D30S Product Instruction

Please read this Instruction carefully
before using this product and keep it properly




01.Packaging List Enetish

@ Printer*1

@ Product Instruction*1 @ Data Cable*1




02.Device Parameter

Productname

Smart Mini Label Printer

Product model

D30S

Printing technology

Thermal printing

Effective printing width

0.47 inch (12mm)

Supported consumables

Continuous paper { Interstitial paper /
Black label paper

Printing density

Light. standard. dark

Printing resolution

203dpi

Print head service life

50KM

Communication interface

Bluetooth4.0

Product size

5.273.2*1.3inch(133.5%80.5*33.5mm)

Power input

5V=2A

Power supply method

Micro USB

Lithium battery

Supported operating system

Android

ios
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03.Component instruction

1.Appearance Introduction

® Release Latch
) ® Paper Compartment Cover
4@ Paper Tearing Blade

@ Paper Outlet

® Decorative Frame

Indicator Light

@ Power Button

2.Functions of the power button

- J
———————® Charging Port
Sling Hole

Operation method Functions
Pressand hold 2S Turn on/off
Click Printoutthe paper
Double click

Print the content of the self-test paper

3.Power indicator status

Lndicator Light| ~ Status Description
Keepon normal status (printing)
Green Flash slowly harging with power on
Flash quickly charging with power off
Keepon |error (lack of paper, cover opened, high temperature)
Red Flash slowly 10% of battery remaining
Flash quickly 5% of battery remaining
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04.Introduction Of Paper Roll Installation

@ Slide the release latch following the Unpack the label paper and
arrow in the direction, and open the putitinto the paper bin, then
paper bin cover to 90 degrees. pullthe paper 5mm out of the

paper outlet.

Paper Tearing Blade
(Please don't touch the
90° gharF blade for tearing
label.)

Slid as the arrow
marking direction

@ Close the paper bin cover and @ Long press the ON/OFF button
make sure the release latch is to connect with an APP.
slid to the rightmost.

Guidelines for label paper positioning:

When installing or changing the label paper specifications for the first time, please
click the power button to feed the paper. After the printer recognizes the label paper
positioning, it starts printing.connect with an APP.



05.App Download Guide

1.Search "Print Master"on APP Store  2.0r please scan the QR Code to
or Google Play to get the app. download the App.

[Q Google Play

i

App Store

Q Print Master

Connect the printer in two steps

Open APP Clickthe" & " button to
connect to Bluetooth.

( \ ([ — O\
% Clickto enter ‘

Note: Please select the correct print template to match the label
size before edit.



06.Product Warranty Enzish

Thank you for choosing the label printer products produced by our company.

(D We will provide customers with reliable "replacement/return” support during

__the one-year warranty period from the date of purchase.

(2 Please keep the warranty card in a safe place so that you can read it when
needed.

07.FCC Caution

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

(1)This device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible
for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

*RF warning for Portable device:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.



08.Warranty /MaintenanceCard

[] Replace

|:| Return

Name: Gender: Phone:
User .
Information | Address:
Date of purchase:
Product .
termetien Product order number:
Product serial number:
Fault description::
Reason for P
Return
(Replace/
Repair/
Request
Malntenance)
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02.Parameter von Gerate

Name Kleiner Etikettendrucker
Modell D30S
Drucktechnik Thermodruck

Effektive Druckbreite

0,47 Zoll(12 mm)

Unterstiitzte
Verbrauchsmaterialien

Liickenpapier,Endlospapier,
Schwarzer Standartpapier

Druckkonzentration

leicht, normal, dick

Drucken Auflosung

203dpi

Druckkopf Lebensdauer

50KM

Kommunikationsschnittstelle

Bluetooth 4.0

Produktgrofe 133.5"80.5"33.5mm
Leistungseingang 5V=2A
Micro USB

Stromversorgung

Lithiumbatterie

Unterstitztes Betriebssystem

Android

i0s




03.Anweisungen von Komponente

1Einflihrung in das Aussehen
@ Offnungsschliissel abdecken

® Papierfachabdeckung

® Papierreilklinge

@ Papierausgang

® Dekorativer Rahmen

® Kontrollleuchte

@ Ein-/Aus-Taste

——=————® Ladeanschluss
Schlinge Loch

2.Funktionseinfiihrung der Ein- / Aus-Taste
Status der Betriebsanzeige Funktion
Driicke fur 2S Ein /Aus
Klicken Papier ausdrucken
Doppelklicken Drucke die Selbstpriifungsseite aus
3.Status der Betriebsanzeige
Kontrollleuchte]  Status Erklarung
Das Lichtist Normalzustand (Drucken)
immer an
Griin Langsamer Blitz| Einschalten und aufladen
Schnellblitz Ausschalten und aufladen
Das Licht ist Fehlerstatus (Papiermangel, Deckeloffnung,
immer an hohe Temperatur)
Rot Langsamer Blitz| 10% Leistung
Schnellblitz 5% Leistung,
— 10 —




04.Installationsanleitung von Papierrolle

Schieben Sie den oberen offenen Offnen Sie das Etikettenpapier,
Schliissel, um die legen Sie es in den Papierkorb
Paplem‘achabdeckungzu o6ffnen und ziehen Sie das Papier 5mm
héher als die Papierausgabe
heraus
Die Klinge ist scharf, Etikettendruck mit
b — bitte nicht beriihren der Seite nach oben

Bewegen Sie sich
in Pleilrichtung

SchlieRen Sie die @ Halten Sie die Ein
Papierfachabdeckung und stellen / Aus-Taste gedrickt, um die
Sie sicher, dass der Schltissel zum APP zu verbinden

Offnen der Abdeckung ganz nach

rechts gleitet

Bedienungsanleitung fiir die Positionierung von Etikettenpapier:

Driicken Sie zum ersten Mal, um die Etikettenpapierspezifikation zu installieren oder
zu ersetzen, den Netzschalter des eigenstandigen Gerats, um das Papier auszufiihren.
Starten Sie den Druckvorgang, nachdem der Drucker das Etikettenpapier identifiziert und
die Positionierung abgeschlossen hat.
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05.Anleitung zum Laden von Apps

1.Laden Sie die App im App Store oder in 2.QR-Code scannen, um App
Google Play herunter herunterzuladen

[Q Google Play

App Store

(o} Print Master

SchlieRen Sie den Drucker in zwei Schritten an

i

Offene App Driicken Sie die " & " -Taste, um
eine Verbindung zur

Kiick, um einzugeben

Bitte wahlen Sie die Vorlage, die dem in der APP installierten Etikettenpapier
zum Drucken entspricht, richtig aus
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06.Anweisungen der Produktgarantie

Vielen Dank, dass Sie sich flr einen kleinen Etikettendrucker entschieden haben.

@ Wir bieten Kunden innerhalb der einjahrigen Garantiezeit ab Kaufdatum
zuverldssigen "Umtausch- / Riickgabe" - Unterstiitzung.

@ Bitte bewahren Sie die Garantiekarte an einem sicheren Ort auf, damit sie bei
Bedarf gelesen werden kann.



07.Garantiekarte

[] Austausch [] Riickgabe
Name: Geschlecht: Telefon:
Benuuer. Adresse:
Informationen
Kaufdatum:
Produkt

. Bestellnummer des Produkts:
Informationen

Seriennummer des Produkts:

Grund fiir Austausch und Riickgabe:

Aufzeichnung
von Austausch
und Riickgabe




01.Lista pakowania

@ Drukarka *1




02.Parametry Urzadzenia [ Pouii |

Nazwa Mata drukarka etykiet
Modell D30S
Technologia druku Druk termiczny
Efektywna szerokosé¢ druku 0.47 cala (12mm)

Papier etykietowy, Papier ciagty,

Materiaty eksploatacyjne Czarny papier etykietowy

Stezenie druku Gestos¢ druku: lekki, standardowy, gruby
Rozdzielczoé¢ drukowania 203dpi
Zywotnos¢ gtowicy drukujacej 50KM
Interfejs komunikacyjny Bluetooth 4.0
Rozmiar produktu 133.5*80.5*33.5mm
Pobér mocy 5V=2A

Bateria litowa

Tryb zasilania

Micro USB
Wspierane systemy Android
operacyjne 05




03.Anweisungen von Komponente 2

1Wprowadzenie Wygladu

@ Przycisk otwierania pokrywy
® Pokrywa pojemnika na papier
4———® Ostrze rozrywajace papier

@ Wylot papieru

® Ramka dekoracyjna

® Lampka sygnalizacyjna

I/ @ Przycisk zasilania
———"——® Port tadowania
Otwor zawieszenia

2.Wprowadzenie Funkcji Klawisza Zasilania
Sposob Dziatania

Diugie naciéniecie przez 2 sekundy
Pojedyncze kliknigcie
Podwéjne klikniecie

Funkcja
Zasilanie wiacz / wytacz
Wydruk na papierze
Wydrukuj strone autodiagnostyki

3.Stan Wskaznika Zasilania

nggﬁa Status Objasnienie

Zawsze wiaczony Stan normalny (drukowanie)

Zielona Wolne miganie Wiaczenie zasilania i tadowanie

Szybkie miganie Wylaczenie zasilania i tadowanie

Stan btedu (brak papieru, otwarcie pokrywy,

Zawsze wiaczony| wysoka temperatura)
Czerwony [ Wolne miganie 10% mocy
Szybkie miganie 5% mocy




04.Instrukcja Instalacji Rolki Papieru

@ Przesun przycisk otwierania gérnej @ Wyjmij papier z etykietami,

pokrywy, aby otworzy¢ pokrywe widz go do pojemnika na

pojemn'\f(a na papier. papier i wyc'\qgnw papier o
5mm wyzej nizwylot papieru.

Ostrze jest ostre, Etykieta zadrukowana
b~ prosze nie dotyka¢ strona do gory

{0

sie w kierunku
wskazywanym
przez strzalke

@ Zamknij pokrywe pojemnika na @ Naci$nij dtugo przycisk

papier i upewnij sie, ze przycisk wihaczania/wytaczania,
otwierania pokrywy przesuwa aby podtaczy¢ aplikacje.
sie w skrajnie prawa strone.

Instrukcja obstugi pozycjonowania papieru etykietowego:

Podczas pierwszej instalacji lub zmiany specyfikacji papieru etykietowego, nalezy
klikna¢ przycisk zasilania, aby poda¢ papier. Po rozpoznaniu potozenia papieru etykiet
drukarka rozpoczyna drukowanie.



05.Wytyczne dotyczace pobierania aplikacji

1.Pobierz aplikacje z APP Store lub
Google Play

[Q Google Play

2 App Store
(@  Print Master

Podtacz drukarke w dwdch krokach

2.Zeskanuj kod QR, aby pobra¢
aplikacje

O]

Otworz aplikacje

Print Master

©)

Kliknij przycisk , & ”, aby
potaczyé sie z Bluetooth.

Print Master @

Kliknij aby otworzy¢

Prosze prawidtowo wybra¢ szablon pasujacy do papieru etykietowego
zainstalowanego w aplikacji do drukowania.



06.Instrukcje gwarancji produktu

Dzigkujemy za wybdr Smart Mini Label Printer

() Zapewniamy klientom niezawodne wsparcie w zakresie "wymiany / zwrotu"
w ramach rocznego okresu gwarancji od daty zakupu.

@ Prosimy o umieszczenie karty gwarancyjnej w bezpiecznym miejscu, aby
mozna ja byto odczyta¢ w razie potrzeby.




07.Wymiana, zwrot

] wymiana ] zwrot
Imie: Ple¢: Numer telefonu:
Informacje o
. Adres:
uzytkowniku

Data zakupu:

Informaqeo Numer zaméwienia:
produkcie

Numer seryjny:

Powdd zwrotu / wymany :
Zwroti
wymiana
rekordy




