M200

Instrukcja obstugi produktu

Przed uzyciem przeczyta;j
dokfadnie ten przewodnik.




0l.Lista pakowania [ Poice

(@ Drukarkax 1 @ Instrukcja obstugix 1

(3 Kabel USBx 1

@ Regulowana szpula narolkix 1
(juz zainstalowana w drukarce)

Uwaga: Jesli barkuje jakiegoSelementu, badzZ element jest uszkodzony,
skontaktuj sig z dostawca.
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02.Parametry urzadzenia

Urzadzenie /
Drukarka

Nazwa

Wielofunkcyjna drukarka etykiet

Model

M200

Technologia druku

Druk termiczny

Szerokos¢ etykiety

20~75mm

Typ papieru

Etykieta papierowa, TaSma papierowa,
Tadma ze znacznikiem

Specyfikacja materiatow
eksploatacyjnych

Maksymalna szerokos¢ +
maksymalna $rednica

Predko$¢ drukowania

35~50mm/s (regulowana poprzez przektadnie
od1do5)

Gestosc wydruku

regulowane poprzez przektadnig od 1do 15

Rozdzielczos¢
drukowania

203dpi

Zywotnosé gtowicy
drukujgcej

50KM

Wymiary produktu

120mmX117mmX60mm

Pobdr mocy

5V=2A

Trybzasilania

Bateria litowa/gniazdo

Wspierane systemy
operacyjne

Windows 7/8/10 Android iOS

Zestaw instrukeji

ESC/POS

Kody kreskowe

Obstuga koddw kreskowych 1Di2D

Srodowiskopracy

5°C-50°C

Srodowisko
przechowywania

-20°C-60°C

Wilgotnos¢ pracy

20%-85%

Wilgotnose
przechowywania

5%-95%




03.0pis podzespotow =0

Przycisk otwierania @
obudowy — (5) Wylot papieru
t— (6) Odporna na kurz
® gur%owa ostona
)— (7) Przycisk resetowania
usB

(9) Otwor zawieszenia

Wyswietlacz (2) —H

Przycisk wh. / Wyt(3) —

Przycisk podawania @ —
papieru

Wigcz / Wytgcz

(1) Nacisniji przycisnij przycisk On/Off przez 2 sekundy w celu wigczenia drukarki;
(2) Gdy drukarka jest wtgczona, nacisniji przytrzymaj przycisk On/Off przez 2 sekundy
w celu wytgczenia drukarki

Podajnik papier

(1) Papier z etykietami: nacisnij przycisk podawania papieru i ustaw etykiete tak, aby
przylegata do poczatku kolejnej etykiety.

(2) Papier ciggty: nacisnij przycisk podawania papieru i przytrzymaj do kofca podawania
papieru

Ustawienia

(1) Etykiety: nacisnij przycisk podawania papieru i ustaw etykietg tak, aby przylegata do
poczatku kolejnej etykiety.

(2) Tasma ciggta: nacisnij przycisk podawania papierui przytrzymaj do kofica podawania
papieru

(3)Powrdt do strony gtdwnej: Nacisnij i przytrzymaj przycisk on/off przez 2 sekundy lub
nie wykonuj zadnej operaciji przez 3 sekundy, aby automatycznie powrécic do strony
gtownej.

(4)Powrot do ustawien fabrycznych: Nacisnij przycisk on/off, aby przejsc do strony
gtdwnej i wybierz opcje przywrde ustawienia fabryczne. Nastepnie nacisnij przycisk
podawania papieru, aby ukofczy¢ przywracanie do ustawien fabrycznych.



04.Instrukcja instalaciji rolki papieru

(1) Naciénij przycisk on, aby otworzyé
pojemnik z papierem

(3) Wi6z rolke papieru (strong do drukowania
etykiet skierowang w dot) i popchnij ja w

(5) Wyciagnij troche papieru (okoto 15mm nad
wylot papieru) i zamknij obudowe

(2) Wyjmij ptytke regulacji przektadni i
wyjmij lewa przegrode

(@) Wyrdwnaj dwa konce ptytki regulacji
predkosci wydruku ze szczelinami po
obydwu stronach i powoli wi6z je do
komory papieru.

(8 Naciénij i przytrzymaj przycisk on/off
przez 2 sekundy, aby wigczy¢
urzadzenie, a nastepnie naci$nij
przycisk podawania papieru by poda¢
jeden papier




05.Informacje na ekranie  Fosce

Komunikac Ustawienia ~ Statusotwarcia Statuspapieru  Status drukowania Wi:i,z,:‘é‘:s:égg'a Wskazenrlérpgo‘izwomu
jabezprzewodowa | transmisja pokrywy

e I |

Opisikon

Opis obszaru
tekstowego

Komunikacja bezprzewodowa ¢

Po sparowaniu urzgdzef Bluetooth zostanie wyswietlone logo potgczenia Bluetooth.
Jesli nastgpuje transmisja danych, ikona miga.
Jesli drukarka jest potgczona za pomoca USB, ta ikona jest wySwietlana jako potgczenie

USB i wskazuje na potgczenie USB. Krotkie naci$nigcie przycisku on powoduje przejscie
do interfejsu ustawien, a ikona jest wySwietlana jako ikona ustawien.

Status otwarcia pokrywy S

Ta ikona stuzy do wskazania stanu otwartej pokrywy. Gdy pokrywa papieru nie jest
zamknigta, albo zamknigta nieprawidtowo ta ikona jest wyswietlana. W tym samym
czasie jest wySwietlany komunikat w polu tekstowym “Pokrywa papieru jest otwarta”

Status papieru

Ta ikona stuzy to wskazywania stanu papieru. Gdy w drukarce zabraknie papieru, badZ rolka
papieru jest zatadowana nieprawidtowo, ta ikona jest wyswietlana, a jednocze$nie w polu
tekstowym jest wyswietlana informacja "Nie wykryto papieru” Po wykryciu papieru,
wyswietlany jest typ papieru:papier etykietowy, papier ciggty. czarny papier etykietowy.

Ustawienia / transmisja =

Jesli drukarka jest potgczona za pomocg USB, ta ikona wskazuje na potgczenie USB.
Krotkie nacisnigcie przycisku On powoduje przejscie do interfejsu ustawien, a ikona jest
wyswietlana jako ikona ustawien.

WskazZnik zasilania zewnegtrznego =}

Taikona stuzy do wskazania, czy zewngtrzny zasilacz jest podtgczony. Jesli zasilanie
zewngtrzne jest podtgczone prawidtowo, ta ikona jest wySwietlana; jesli zasilacz
zewnetrzny jest odtgczony, ikona znika.

Wskaznik poziomu baterii LT |

Ta ikona stuzy to wskazania poziomu natadowania baterii. Podczas tadowania, ta ikona
wyswietla animacjg tadowania; gdy ikona miga, oznacza to, ze poziom natadowania
baterii jest zbyt niski i wymaga tadowania.

Ustawienia / transmisja (6]
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05.Informacje na ekranie

Ustawienia ekranu

Opcje

parametr (tres¢)

Jezyki Polski

» 1(najjasniejsze), 2, 3, 4 (jasniejszze) 5, 6 (normalne)
Gestosc wydruku 7,8, 9,10 (ciemniejsze) 11,12, 13, 14, 15 (najciemniejsze)

Szybkos¢ drukowania

1 (najwolniejsza), 2 (wolniejsza), 3 (normalna), 4 (szybsza),
5 (najszybsza)

Rodzaj papieru papier etykietowy, papier ciggty, czarny papier etykietowy

5minut, 15 minut, 30 minut, 1godzina, 2 godziny, 4 godziny,
Automatyczne wytgczanie 8godzin, 24 godziny, brak wytaczenia (ustawione domysinie)

Przywro¢ ustawienia fabryczne | Przywrd¢ do ustawien fabrycznych

Wersja oprogramowania Wyswietl wersje oprogramowania

Adres urzadzenia Wyswietl adres urzadzenia

Podpowiedz ekranowa

Monituj o status

Tresci

“Wytaczanie..."

Jesli pozostato mniej niz 1% baterii

“"Drukowanie..."

Normalny podajnik papieru

"Podawanie..."

Nacisnij przycisk podawania papieru

“"Przywracanie ustawien
fabrycznych”

Nacisnij przycisk Power aby przywroci¢
ustawienia fabryczne

“Nie wykryto papieru”

Brak papieru, papier nie jest poprawnie wtozony

"Pokrywa papieru
jestotwarta"

Pokrywa papieru jest otwarta




06.Rozwiazywanie problemow

Czgste problemy

Opis postgpowania

Papier jest zatadowany do
podajnika, ale na ekranie
wyswietla sie komunikat
"brak papieru”. Co jest
problemem?

Zapoznaj sig z instrukcja, aby sprawdzi€ czy papier jest
zainstalowany po prawidtowej stronie drukarki i wyciggnij
go nieco z gniazda papieru, aby upewnic sig, ze znajduje
sig pomigdzy gornymi dolnym czujnikiem, a nastgpnie
zamknij obudowe.

Dtugie nacisnigcie przycisku
on/off nie odpowiada

Urzadzenie moze by¢ roztadowane. Podtgcz do
tadowania i sprobuj uruchomié po ok 30 min tadowania

Urzgdzenie wytgcza sig
automatycznie

(1) Sprawdz w aplikacii, czy nie jest ustawiony czas
automatycznego wytgczania

(2) Jesli poziom baterii jest za niski, urzgdznie wytaczy
sig automatycznie w celu natadowania.

Urzgdzenie sig nie taduje

(1) Upernij sie, ze byto podtaczone do tadowania minimum
potgodziny

(2) Zresetujmanualnie. Wcisnij przycisk RESET po stronie
wtyku tadowarki przez 1-2 sekundy w celu zresetowania

(3) Sprawdz czy tadowarka uzywa pradu 5V-1A czy 5V-2A

(4) Wymief tadowarke, badz sprobuj podtgczyé sig doinnego
gniazdka

(5) Jesli zadna z powyzszych metod nie przyniesie rezultatu,
skontaktuj sie z lokalnym przedstawicielem w celu wymiany

Drukarka zawiesza sig

(1) Nacisnij przycisk on/off w celu anulowania
(2) Zresetujmanualnie. Wcisnij przycisk RESET po stronie
wtyku tadowarki przez 1-2 sekundy w celu zresetowania

Po pomysinym
zakonczeniu drukowania

(1) Rolka papieru jest odwrocona. Zainstaluj rolkg w
odpowiednig strong, upewniajac sie, ze strona drukujgca
jest skierowana do dotu oraz do prawej strony.

(2) Jesli etykieta jest pusta po wydrukowaniu, sprawdz,

papier jest pusty czy menu wysSwietlacza urzadzenia prawidtowo wybrato
»papier etykietowy”.
(1) Sprawdz czy rolka papieru z etykietami znajduije nie jest
przeterminowana, lub czy nie ma na niej ciat obcych,
Niewyrazny wydruk ewentualnie wymief rolkg materiatéw eksploatacyjnych.

(2) Zapoznaj sig z instrukcjg w celu wytarcia ceramicznych
ptytek drukujgcych bawetniang Sciereczka z alkoholem
upewniajac sig, ze nie ma kurzu na gtowicy drukujacej.

— 07




06.Rozwiazywanie problemow

(1) Zapoznaj sig z instrukcjg w celu wyczyszczenia folii
termicznej oraz wylotu papieru z drukarki

Posrednie pomijanie (2) Ponownie zainstaluj rolkg papieru, a nastgpnie
papieru, lub niepetny nacisnij przycisk podawania papieru, aby drukarka mogta
wydruk zidentyfikowa€ pozycje papieru szczelinowego

(3) Sprawdz czy rozmiar papieru jest tozsamy z
ustawieniami drukarki.

(1) Uchwyt rolki papieru jest zbyt ciasny i zaciat sig.
Generalnie szczelina migdzy rolkami papieruw
przegrodach pocznych powinna wynosi¢ ok Tmm. Dzigku
temu drukarka moze wyprostowac papier bez zacinania sig.
(2) Zapoznaj sig z instrukcjg w celu wytarcia ceramicznych
ptytek drukujgcych bawetniang Sciereczkg z alkoholem,
ktére moga by¢ lepkie co powoduije zacigcie papieru.

Drukarka nie podaje
papieru ptynnie, badz nie
podaje papieru, co moge
zrobi€?

(1) Urzadzenie moze by¢ potgczone tylko z jednym
telefonem w tym samym czasie

(2) Przed podtgczeniem kolejnego telefonu, roztacz
obecnie podtgczone urzadzenie.

Nie mogg sig potaczyc z
dwoma telefonami w tym
samym czasie

07.Instrukcje gwarancji produktu

Dziekujemy za wybranie drukarek etykiet produkowanych przez nasza firme.

(@ Zapewnimy klientom niezawodna pomoc w zakresie ,wymiany / zwrotu”
w okresie rocznej gwarancji od daty zakupu.

@ Karte gwarancyjna nalezy przechowywa¢ w bezpiecznym miejscu, aby w
razie potrzeby mozna byto ja przeczytac.




08.Wytyczne dotyczace pobierania

aplikacji

1.Pobierz aplikacje z APP Store

lub Google Play.

[‘ Google Play

’
Q Print Master

Wskazéwki dotyczace podiaczenia drukarki:
(Upewnij sie, ze Bluetooth w telefonie jest wiaczony)

Otworz aplikacje

([ —
L Ll
Prin}rgas{er
(I

@
Po kliknieciu , &”
pofacz sie z drukarka

[ —

£ Print Master
& w200

' Kliknij wejscie

Wybierz szablon, ktry pasuje do zainstalowanego
papieru etykietowego w aplikacji do wydrukowania

2.Zeskanuj kod QR, aby
pobra¢ aplikacje.




09.Karta gwarancyjna

] wymiana [] zwrot

Informacje o
uzytkowniku

Imig : Numer telefonu :

Adres:

Informacje o
produkcie

Data zakupu

Numer zaméwienia:

Numer seryjny produktu:

Zwroti
wymiana

Powdd zwrotu / wymany:

Inspektor

Kontrola jakosci: Data produkciji: Kontrola jakosci:




01. Inside Box [ Engish |

Printer *1 User manual*1

USB data wire *1 Adjustable plate *1

If anything is missing, please contact the supplier.



02. Product Description

Opening Button @ .
\— (5) Paper Exit
—H Dust proof
Screen @ @ rubber cover
Power Button (3) ) L | 5 Resetro
Feed Button @ — ? . eset Hole
(® usB

(9) Rope Hole

LOTLNLT[olill (1) Press Power Buttond for 1.5 seconds to turn on the printer.

(2) To turn it off, please press the Power Buttond for 1.5 seconds.

(1) Label paper/Black mark label: Press Feed Button & to feed the tape

to the proper place and get rea dy for printing next tape.

(2) Continuous paper: Press Feed Button{ to keep paper feeding,
it will stop when you let go of the button.

(1) Press Power Buttond) for 1 second to switch to the setting interface.

(2) Press Feed Buttond® for 1 second, scroll option list and select
by pressing Power Button.

(3) Press Power Button d for 1.5 seconds to go back to the main page.

Restore setting (1) Press Power Button for 1 second to switch to the setting interface
(2)

Press Feed Button for 1 second ,scroll option list and select,by pressing
Power Button

(3) Press Power Button for 2 seconds to go back to the main page
(4) Restore factory settings: press the key to enter the home page to

select restore factory settings, then press the paper key to complete
the "restore factory settings"




03.Screen Information [ engiizh |

Bluetooth Setting/Transfer Cover Opening Paper Condition  Print Condition External Electricity Charging Battery

S

Logoarea

Textarea

Bluetooth 3}

When printer connects to Bluetooth, this logo will light up. This logo will flash when the
datais transferring.

Setting/Transfer &)

When you are using USB wire, this logo will be shown as#; If you press Power Button for
ashort time, it will be switched to Setting Mode, the logo will be shown as Setting Mode@)

Cover Opening[™
Itindicates that the paper cover is opened or not closed correctly. Amessage will appear,
stating that the paper cover is opened.

Paper Conditionf{

If the paper roll is not installed correctly, or there is insufficient paper, this logo will light up.
A message will appear, stating that there is no paper. When the paper is detected, it will give
you a confirmation so that you are able to proceed.

Print Condition &

It will light up while the printer is printing or feeding.

External Electricity #
It will light up when the printer is connected to a power source.

Charging Battery {1

Please charge your printer when the power display begins to flash.
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03.Screen Information

This area shows related text information.

FCC Caution

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

(1)This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However,
there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If
this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

*RF warning for Portable device:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.




03.Screen Information

Screen setting

Options

Parameter

Language

English, Chinese

Print density

1(Lightest),2,3,4(Light),5,6(Normal),7,8,9,10(Thick),
11,12,13,14,15(Thickest)

Print speed

1(Slowest),2(Slow),3(Normal),4(Fast),5(Fastest)

Paper type

Interstitial paper, continuous paper, Black mark label

Automatic shutdown

5min,15min,30min,1h,2h,4h,8h,24h, No shutdown

Restore settings

Restore to factory default settings.

Firmware version

Display Firmware version

Device address

Display device address

Screen hint
Content Condition
Shutdown... Battery lower than 1%
Printing... Printing regularly
Feeding... Press Feed button

Overheated,please wait...

Print head is overheated

No paper detected...

No paper in the bin or paper is installed incorrectly

Coveropened...

The paper cover is opened
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04.Device Parameters

Name: Multi-functions label printer

Model: M200

Print technology: Direct thermal

Maximum print width: 20-75mm

Types of tape: Ther itive label, ther

Label size: 80mm X@50mm (Max width X Max diameter)

Print speed: 35-50mm/s (switchable, level 1-5)

Print concentration: switchable, level 1-15

Hardware | Printresolution: 203 dpi
Life of print head: 50KM

Printer size: 47 X 6.9 X 2.3in.

Input: 5V===2A

Power supply mode: Lithium battery

Windows 7/8/10

Operating system: Android

ios

Instruction set: ESC/POS

Operating
Information

Bar code: 1D bar code & 2D bar code

Operating temperature: | 5°C -50°C

Storage temperature -20°C-60°C

Operating humidity: 20% - 85%

Storage humidity: 5% - 95%(Non condensation)




05.Installing the Paper Roll Em=

Press the "open" button gently Take out the adjustable plate
to open the paper bin. and remove the left panel

)
e

R

Putin the paper roll (The print side Aim the adjustable plate at both slots
should be below ) and push it to the and slowly put into the paper bin.
right (Dividing ruler should be above;
Note the position of the paper roll
device as shown)



05.Installing the Paper Roll

Pull out the paper (Raise the paper out of Press Power button for 2 sec to turn on
the paper bin by approximately 15mm) the printer, press feed button to push
and close the paper cover, one piece of plate. Connectto
make sure the paper bin is closed. the App, start to use it.




06.Troubleshooting

Common problem

Treatment

With paper fed into the bin,
still no paper is detected on
the screen. What's the matter?

Referring to the instructions, check whether the paperisin
place on the right side of the printer. Pull out the paper a bit
from the outlet, allowing it in between the upper and lower
paper sensors, and close the bin cover.

Long-press the power key,
what if no response?

The printer may be in power failure. Restart it after charging
for half an hour.

What if automatic shutdown
of a printer?

(1) Check whether the APP has set the automatic shutdown time;
(2) Ifthe power is too low, it will automatically shut down in
need of atimely charge;

What if the printer refuses
to charge?

(1) Please charge for at least half an hour;

(2) Manual reset. There is a reset plughole (reset hole) beside
the printer charging port. Just press for 1-2 seconds with a
pinand let go;

(3)Please check whether the charger uses 5V-1A or 5V-2A for
charging;

(4) Replace the charger or move to another outlet;

(5) In case the above method still fails, please contact the
local dealer for replacement;

Printer crashes

(1) Press the power key to cancel.

(2) Manual reset. There is a reset plughole (reset hole) beside
the printer charging port. Just press for 1-2 seconds with a
pinand let go;

What if the paper is blank
after printing?

(1) The paper rollis installed reversely. Arrange the printing
paper in the other direction, making sure that the correct
printing side is facing down, and keep it to the right side.
(2) If paper is blank during the printing gap, please check
whether the printer display menu has correctly selected
"label paper"

Fuzzy printed content

(1) Check whether the label roll is in the storage period or
whether there are foreign matters, clean or replace another;

(2) According to the instructions, wipe the printing area with

an alcohol swab to ensure that there is no dirt on the print head;




06.Troubleshooting

Common problem Treatment

(1) Cleanse the printer thermistor and paper outlet
according to the instructions;

Indirect skip or incomplete (2) Reinstall the paper roll bracket once, and manually press
printing content occurs the paper feeding key once to allow the printer to

recognize the paper gap position.

(3) Check whether the paper size and software print
template match.

(1) The paper roll bracket is too tight or stuck. Generally, it is
How to solve the problem that about Imm of the appropriate gap between the roll and the
the printer does not run smoothly | - baffles on both sides, which can ensure smooth feeding

or feeding failure in the process of without p.aperjam. . 3 . .

paper feeding or printing (2) According to the instructions, wipe the printing area and
paper outlet area of the printer with an alcohol swab, touch
the printing area with your hand to check no stickiness, and
then try to print.

(1) A printer can function only connected to one mobile phone,
rather than multiple ones at the same time.

(2) When connected to another phone, please first disconnect t
he connected one.

What if multiple mobile phones
are simultaneously connected,
but can't be functioning?

07. Product Warranty

Thank you for choosing the label printer products produced by our company.

(@ We will provide customers with reliable "replacement/return" support
duringthe one-year warranty period from the date of purchase.

(@Please keep the warranty card in a safe place so that you can read it when
needed.




08.APP connection guidelines

1.Get the app on App Store or

Google Play

[* Google Play
’
Q Print Master

Printer connection guide:

(Please make sure that your phone’ s Bluetooth is turned on)

®
Open the APP

)
Click the" & " button to
connect to the printer

[ )\

Print Master

(= Print Master
&2 m200

I

& T

Click to enter content

2.0r Scan the QR Code to
download the App.

Please select the correct print template that printer the installed
label paper in APP, and then print



09. Warranty/Maintenance Card

[ Replace [ Return

Name : Gender: Phone :

User | address:
Information

Date of purchase :

Product

-~ | Product order number :
Information

Product serial number :

Fault description :
Reason for
Return

Product Certificate

Inspectors: Date of manufacture: Produc Quality inspection:
Qualified products




01.Packliste

(D Drucker X1

@ Anweisungen X1

(3 USB-Datenkabel X1 @ Einstellkarte der Gange(Bereits

im Drucker installiert) X1

Hinweis: Wenn jeder Gegenstand beschéadigt ist oder tatsachlich fehlt,
wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten



02.Parameter von Gerate

Hardware
bezogen

Name

multifunktionaler Etikettendrucker

Modell

M200

Drucktechnik

Thermodruck

Breiteumfang von
Etiketten

20~75mm

Unterstiitzte
Verbrauchsmaterialien

Etikette(Llickenpapier),Endlospapier,
Schwarzer Standartpapier

Spezifikationen von
Verbrauchsmaterialien

80mmX¢p50mm(Maximale Breite +
maximaler Durchmesser)

Drucken
Geschwindigkeit

35~50mm/s(1-5 Gange verstellbar)

Drucken Intensitat

1-15 Gange verstellbar

Drucken Auflosung

203dpi

Druckkopf
Lebensdauer

50KM

Produktgrofe

120mmX117mmX60mm

Leistungseingang

5V==2A

Stromversorgung

Lithiumbatterie

Unterstiitztes
Betriebssystem

Windows7/8/10 Android iOS

Betriebsumgebung

Befehlssatz

ESC/POS

Barcode

1D-Code und 2D-Code unterstiitzen

Arbeitsumgebung

0~50°C/5°C~50°C

Speicherumgebung

-20°C~60°C

Arbeitsfeuchtigkeit

20%~~85%

Arbeitsfeuchtigkeit

2%~95% (Non-Frost)




03.Anweisungen von Komponente

Offnen Taste
o — (5) Papierausgang
Bildschirm 2) —
Ein/Aus-Taste (3)
Papiereinzugstaste (4) —H

I~ (6) Staubkappe aus Gummi

)— (7) Reset Loch

usB
(9 Schlinge Loch

(1) Halten Sie die Ein/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedriickt, um den Drucker einzuschalten.

(2) Halten Sie im eingeschalteten Zustand die Ein/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedriickt, um
den Drucker auszuschalten.

Papiereinzug
(1) Etikettenpapier: Driicken Sie die Papiereinzugstaste einmal, um ein Etikett so zu

verschieben, dass es am Anfang des nachsten Etiketts positioniert und angepasst wird.

(2) Endlospapier: Driicken Sie die Papiereinzugstaste einmal, um das Papiereinzug zu
beginnen, und lassen Sie die Papiereinzugstaste los, um die Papiereinzug zu stoppen.

Einstellung

(1) Einstellungen umschalten: Driicken Sie die Ein/Aus-Taste einmal, um die
Einstellungsschnittstelle umzuschalten.

(2) Option besttigen: Driicken Sie die Ein/Aus-Taste einmal, um den Anderungsinhalt
auszuwihlen, driicken Sie dann die Papiereinzugstaste, um die Anderungsoption
umzuschalten, und driicken Sie schlieRlich die Ein/Aus-Taste, um die Option zu bestatigen

(3) Zur Startseite zuriickkehren: Driicken Sie die Ein/Aus-Taste 2 Sekunden lang oder 3
Sekunden lang nicht, um automatisch zur Startseite zuriickzukehren.

(4) Werkseinstellungen wiederherstellen: Driicken Sie die Taste, um die Startseite aufzurufen,
wéhlen Sie Werkseinstellungen wiederherstellen und driicken Sie dann die
Papiereinzugstaste, um die "Werkseinstellungen wiederherstellen" abzuschlieRen.



04.Installationsanleitung von Papierrolle

(1) Halten Sie die Seiten des Kérpers fest und
heben Sie die Abdeckung des Papierkastens
leicht an.Driicken Sie manuell leicht auf die
Schaltfliche "Offnen", um den Papierkasten
zu 6ffnen

(3) Legen Sie die Etikettenpapierrolle ein
(Druckseite von Etiketten nach unten) und
schieben Sie sie nach rechts (Skala ist nach
oben, achten Sie auf die Position der
Papierrollenvorrichtung, wie in der Abbildung
gezeigt).Lassen Sie das Papier zwischen Aund
B durchgehen

(5 Ziehen Sie eine Anzahl von Papier heraus
(ca. 15 mm tber dem Papierausgang) und
schlieRen Sie den Deckel des Papierkastens.
Stellen Sie sicher, dass die beide Seiten des
Papierkastens geschlossen sind.

(2)Nehmen Sie die Einstellplatte von Génge
heraus und entfernen Sie den Anschlag
links

(@Richten Sie die beiden Enden der
Einstellplatte auf beiden Seiten mit den
Slot aus und legen Sie sie langsam in
den Papierkasten ein.

(&) Halten Sie die 2S Ein/Aus-Taste gedriickt,
um das Gerat einzuschalten, und driicken
Sie die Papiereinzugstaste, um ein Blatt
Papier einzuziehen. AnschlieRend kénnen
Sie die APP herunterladen und mit dem
Drucken beginnen.




05.Informationen von Bildschirm

. Status beim .
Drahtlose. Offnen der Druckstatus Bxterne Batterieanzeige
Kommunikation /Ubertragung ~ Abdeckung Stromanzeige

| 5 |

) Anweisungen von
Symbolbereich

| Indiesem Bereich
werden relevante
Textinformationen

Drahtlose Kommunikation % angezelgt

Nach dem Herstellen der Bluetooth-Pairing wird das Bluetooth-Verbindungszeichen angezeigt.
Bei der Dateniibertragung blinkt das Symbol.

Einstellungen / Ubertragung &

Wenn der Drucker an die USB-Daten angeschlossen ist, wird das Symbol als USB-Anschluss
angezeigt. Dies bedeutet, dass der USB angeschlossen ist. Wenn die Ein/Aus-Taste kurz gedriickt
sind, wird in die Einstellungsschnittstelle eingehen und das Symbol als Einstellungssymbol angezeigt

Offener Zustand

Dieses Symbol zeigt den offenen Zustand des Deckels an. Dieses Symbol wird angezeigt, wenn
der Deckel des Papierkasten von Drucker nicht oder nicht richtig geschlossen ist. Gleichzeitig
wird es im Textbereich angezeigt: Der Deckel des Papierkastens ist ge6ffnet

Papierstatus

Dieses Symbol zeigt den Papierstatus an. Wenn Papier fehlt oder die Papierrolle nicht richtig
eingelegt ist, wird dieses Symbol angezeigt und gleichzeitig im Textbereich angezeigt: kein
Papier wird erkannt,wenn eine Papierrolle erkannt wird, wird der Papiertyp angezeigt:
Liickenpapier, Endlospapier, schwarzes Standartpapier

Druck-/Einzugsstatus =

Dieses Symbol zeigt den Druck/Einzugsstatus an. Dieses Symbol wird angezeigt, wenn der
Drucker Papier druckt oder nimmt.

Externe Netzteilanzeige =}

Dieses Symbol zeigt an, ob das externe Netzteil angeschlossen ist. Wenn das externe Netzteil
richtig angeschlossen ist, wird das Symbol angezeigt. Wenn das externe Netzteil abgezogen
wird, verschwindet das Symbol.

Batterieanzeige LT |

Dieses Symbol zeigt den Akkuladestand an. Wahrend des Ladevorgangs zeigt das Symbol eine
Ladeanimation an. Wenn das Symbol blinkt und zeigt, dass der Akkuladestand nicht ausreicht.
Bitte laden Sie den Akku auf



05.Informationen von Bildschirm

instellungen von Bildschirm

Option Parameter (Inhalt)

Japanisch, Englisch, Koreanisch, Polnisch, Arabisch,
Deutsch, Franzésisch, Portugiesisch, Spanisch

1 (am hellsten), 2, 3,4 (heller), 5, 6 (normal), 7,8, 9,
10 (dunkler), 11,12, 13, 14, 15 (am dunkelsten)

1 (am langsamsten), 2 (langsamer), 3 (normal),
4 (schneller), 5 (am schnellsten)

Sprachen

Drucken Intensitat

Druck Geschwindigkeit

Abstand von Papier Liickenpapier,Endlospapier,Schwarzer Standartpapier

5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden,
4 Stunden, 8 Stunden, 24 Stunden, kein Herunterfahren
(Standard ist nicht heruntergefahren)

Automatisches
Herunterfahren

Auf Werkseinstellungen

> Auf Werkseitiger Standardzustand zuriicksetzen
zuriicksetzen

Version von Firmware Version von Firmware anzeigen

Gerdteadresse Gerateadresse anzeigen

Hinweise von schirm

Inhalt Status
THerunterfahren ...J Wenn die Batterie weniger als 1% betragt
Drucken ...J Normaler Papiereinzug

Papiereinzug ...) Papiereinzugstaste driicken
[Temperatur zu hoch, bitte
warten)

Kein Papier erkannts Das Papier fehlt und wird nicht an Ort und Stelle installiert
'Deckel des Papierkastens
offeny

Die Temperatur des Druckkopfs ist zu hoch

Der Deckel des Papierkastens ist offen




06.Gemeinsame Probleme und Losungen

Haufige Probleme

Behandlungsmethode

Papier wird in denPapierkasten
eingelegt,aber kein Papier wird
aufdem Bildschirm erkannt.
Was ist das Problem?

Uberpriifen Sie gemaR der Anweisungen, ob das Papier auf
der rechten Seite des Druckers installiert ist, und ziehen Sie
das Papier ein wenig aus der Papierausgabe heraus,
umsicherzustellen, dass es sich zwischen dem oberen und
unteren Papiersensor befindet, und schlieBen Sie den
Deckel des Papierkastens.

Langes Driicken der Ein-Taste
keine Antwort

Das Gerat hat moglicherweise kein Strom. Schalten Sie es
nach Aufladen fiir eine halbe Stunde ein.

Automatisches Herunterfahren
des Druckers

(1)Uberpriifen Sie, ob die APP auf automatische Abschaltzeit
eingestellt ist.

(2)Wenn die Batterie zu schwach ist, wird er automatisch
heruntergefahren und rechtzeitig aufgeladen.

Der Drucker kann nicht
aufgeladen werden

(1)Bitte stellen Sie sicher, dass der Ladevorgang mindestens
eine halbe Stunde dauert.

(2)Manueller Reset, an der Seite des Ladeanschlusses des
Druckers befindet sich ein RESET-Loch (Reset-Loch). Driicken
Sie einfach 1 ~ 2s mit einer Stecknadel, umes freizugeben.
(3)Bitte priifen Sie, ob der Ladekopf 5V-1A oder 5V-2A
verwendet.

(4)Ersetzen Sie den Ladekopf oder die Steckdose.

(5)Es kann noch nicht aufgeladen mit den oben genannten
Methoden. Bitte wenden Sie sich zum Austausch an Ihren
Vertreter vor Ort.

Betriebsunterbrechung beim
Drucker

(1)Driicken Sie die Netzschalter Taste, um den Vorgang
abzubrechen.

(2)Manueller Reset, an der Seite des Ladeanschlusses des
Druckers befindet sich ein RESET-Loch (Reset-Loch). Driicken
Sie einfach 1 ~ 2s mit einer Stecknadel, um es freizugeben.

Nach erfolgreichem Druck ist
das Papier leer

(1)Die Papierrolle ist umgekehrt, legen Sie das Papier in eine
andere Richtung ein, stellen Sie sicher, dass die Druckseite
nach unten zeigt und rechts gedruckt wird.

(2)Wenn der Abstand zwischen Druckpapier leer ist, tiberpriifen
Sie, ob das Etikett im Menti vonBildschirm richtig ausgewahlt ist.

Der Druckinhalt verwischt sich

(1)Uberpriifen Sie, ob sich die Etikettenrolle innerhalb der
Lagerzeit befindet oder ob es Fremdkérper gibt/sauber ist,
oder versuchen Sie, eine Rolle Verbrauchsmaterial zu ersetzen.
(2)Wischen Sie den Druckkeramikteil des Druckers gemaR

den Anweisungen mit Alkoholbaumwolle ab, um sicherzustellen,
dass sich kein Schmutz auf dem Druckkopf befindet.




06.Gemeinsame Probleme und Losungen

Indirekte Sprungblatter oder
unvollstandiger Druck
erscheinen beim Drucken

(1)Reinigen Sie den Thermofilm und den Papierausgang des
Druckers gemaR den Anweisungen.

(2)Setzen Sie den Papierrollenhalter wieder ein und driicken
Sie die Papiereinzugstaste manuell, damit der Drucker die
Position des Papierabstands erkennen kann.

(3)Uberpriifen Sie, ob das Papierformat zur Druckvorlage von
Software passt

Die Papiereinzug oder das
Papier zieht in den Drucker
nicht reibungslos ein oder
wéhrend des Druckvorgangs
ist kein Papier aus. Wie kann
ich l6sen?

(1)Der Papierrollenhalter ist zu fest und verklemmt. Im
Allgemeinen betragt der Abstand von Papierrollen in Anschlag
auf beiden Seiten etwa 1 mm. Dadurch kann sichergestellt
werden, dass das Papier richtig ausgeworfen werden kann,
ohne sich zu verklemmen.

(2)GgemaR den Anweisungen wischen Sie den Druckkeramikteil
und den Papierausgangsteil des Druckers mit Alkoholbaumwolle
ab. Beriihren Sie die Druckkeramik ohne Klebrigkeit mit der
Hand und versuchen Sie dann zu drucken.

Mehrere Telefone werden
gleichzeitig verbunden,aber
es kann keine Verbindung
herstellen

(1)Ein Drucker kann nur mit einem Mobiltelefon und nicht mit
mehreren Mobiltelefonen gleichzeitig verbunden werden.
(2)Wenn Sie eine Verbindung mit anderen Mobiltelefonen
herstellen, trennen Sie bitte zuerst das verbundene
Mobiltelefon.

07.Anweisungen der Produktgarantie

Vielen Dank, dass Sie sich fiir die Etikettendruckerprodukte unseres
Unternehmens entschieden haben.

@ Wir bieten Kunden wéhrend der einjéhrigen Garantiezeit ab Kaufdatum
zuverldssigen "Ersatz / Riickgabe" -Support.

(2Bitte bewahren Sie die Garantiekarte an einem sicheren Ort auf, damit Sie
sie bei Bedarf lesen kdnnen.




08.Anleitung zum Laden von Apps

1.Laden Sie die App im App Store
oder in Google Play herunter.

[* Google Play
2 App Store
Q Print Master

Richtlinien fiir den Druckeranschluss:
(Bitte stellen Sie sicher, dass das Bluetooth des Telefons aktiviert ist.)

Offene App

7 ——
Ll

Stellen Sie nach dem
Klicken auf "&"
eine Verbindung zum
Drucker her

[ —

v
Print Master
oM

Print Master
M200

I

I

Klick, um einzugeben

Bitte wahlen Sie in der App, die richtig mit dem zum Drucken

2.QR-Code scannen, um App
herunterzuladen.



09.Garantiekarte

[1 Austausch [] Riickgabe

Name: Geschlecht: Telefon:

Benutzer
informationen

Adresse:

Kaufdatum:

Produkt

informationen Bestellnummer des Produkts:

Seriennummer des Produkts:

Aufzeichnung Grund fiir Austausch und Riickgabe:

von Austausch
und Riickgabe

10.Produktzertifikat

Gepriift: Produkte Herstellungsdatum: Qualitatsprifung:
qualifizierte







