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Informacje ogdlne o drukarce

Nowo zakupiona drukarka etykiet RHINO
umozliwia tworzenie szerokiego asortymentu
etykiet samoprzylepnych o wysokiej jakosci.
Etykiety mozna drukowac w wielu dostepnych
rozmiarach i stylach. Drukarka wykorzystuje
kasety RHINO Industrial z etykietami

o szerokosciach 6 mm, 9 mm, 12 mm lub 19 mm.
Kasety RHINO z etykietami sg réwniez dostepne
w szerokiej gamie materiatéw, takich jak
elastyczny nylon, trwaty poliester, winyl,
materiat nieprzylepny lub rurki termokurczliwe.
Informacje na temat petnego asortymentu etykiet
i akcesoriow dla drukarki mozna znalez¢

w witrynie www.dymo.com.

Rejestracja gwarangji
Aby zarejestrowac drukarke etykiet przez Internet,

nalezy odwiedzi¢ strone www.dymo.com/register.

W trakcie procesu rejestracji niezbedny bedzie
numer seryjny, ktory znajduje sie wewnatrz wneki
na baterie.

Rozpoczecie pracy
Przed pierwszym uruchomieniem drukarki nalezy
zapoznac sie z ponizszymi instrukcjami.

Podtaczenie zasilania

Drukarka moze by¢ zasilana za pomoca baterii lub
z sieci. Do niektérych modeli dotaczone sg
akumulator litowo-jonowy i zasilacz sieciowy.
Informacje dotyczace zakupu opcjonalnego
akumulatora mozna znalez¢ w witrynie
www.dymo.com.

vay zapewni¢ optymalne zasilanie, w czasie
kiedy zasilacz sieciowy nie jest uzywany, nalezy
uzywac opcjonalnego akumulatora litowo-
jonowego.

Aby zapewni¢ oszczednos$¢ energii, po pieciu
minutach bezczynnosci drukarka automatycznie
wytaczy sie.

Instalowanie baterii

Drukarki mozna zastosowac szes¢ baterii
alkalicznych AA.

Aby zainstalowa¢ baterie

1. Nacisnij kciukiem zatrzask znajdujacy sie
w tylnej czesci drukarki, aby zdja¢ ostone
komory akumulatora. Patrz Rysunek 2.

Aby otworzy¢ zatrzask,

nacisnij go kciukiem
Rysunek 2

2. Wsun baterie do komory. Patrz Rysunek 2.

3. Ponownie zatéz ostone komory.

?Jeéli drukarka nie bedzie uzywana przez
dtuzszy okres, nalezy wyjac z niej baterie.

Podiaczanie the opcjonalnego zasilacza

Drukarka korzysta z zasilacza 110-240 V.

Podtaczenie zasilacza do drukarki

z zainstalowanym akumulatorem powoduje

tadowanie akumulatora.

Aby podtaczy¢ zasilacz

1. Podtacz wtyczke zasilacza do gniazda zasilania
znajdujacego sie w gornej czesci drukarki.
Patrz Rysunek 3.

Rysunek 3

2. Drugi koniec zasilacza podtacz do gniazda
sieciowego.

Instalacja opcjonalnego akumulatora

Zestaw w walizce zawiera akumulator litowo-jonowy
wielokrotnego tadowania, przeznaczony do uzytku
w sytuacjach, gdy drukarka nie jest podtaczona

do zasilacza.



Aby zainstalowa¢ akumulator

1. Nacisnij kciukiem zatrzask znajdujacy sie
w tylnej czesci drukarki, aby zdja¢ ostone
komory akumulatora. Patrz Rysunek 4.

nacisnij go kciukiem.

Rysunek 4
2. Wsun akumulator do komory. Patrz Rysunek 4.

3. Ponownie zatéz ostone komory.

?Jes’li drukarka nie bedzie uzywana przez
dtuzszy okres, nalezy wyja¢ z niej akumulator.

tadowanie akumulatora

Akumulator jest tadowany automatycznie, jesli
drukarka jest podtgczona do Zrédta zasilania za
posrednictwem zasilacza. Jesli akumulator
tadowany jest po raz pierwszy, proces ten bedzie
trwat okoto o$miu godzin; ponowne tadowanie
zajmie okoto dwéch godzin.

Wktadanie i wyjmowanie kasety

z etykietami

Drukarka jest dostarczana z prébna kaseta

z etykietami. Informacje dotyczace zakupu

dodatkowych kaset z etykietami mozna znalez¢

w witrynie www.dymo.com.

Aby zainstalowac kasete z etykietami

1. Unies delikatnie pokrywe komory na
kasete z etykietami, znajdujgca sie w tylnej
czesci drukarki.

2. Sprawdz, czy etykieta i wstega sq naprezone
na kasecie i czy etykieta przechodzi pomiedzy
prowadnicami. W razie potrzeby przekrec
szpule zgodnie z ruchem wskazéwek zegara,

aby naprezy wstege.

Aby otworzy¢ zatrzask,

3. Wprowadz kasete z etykieta i wstege tak, aby
znalazly sie pomiedzy prowadnicami.

Prowadnice etykiety

4. Przycisnij mocno kasete, aby nastapito jej
zatrzasniecie.
Aby zapobiec zacinaniu sie tasmy upewnij sie,
ze zatrzasnag sie obie krawedzie kasety.

5. Zamknij pokrywe komory na kasete
z etykietami.

Aby usunac kasete z etykietami

1. Unies delikatnie pokrywe komory na
kasete z etykietami, znajdujaca sie w tylnej
czesci drukarki.

2. Delikatnie usun kasete z etykietami.

3. Wprowadz nowa kasete z etykietami,
postepujac zgodnie z wyzej opisang procedura.

4. Ustaw szerokos¢ etykiety zgodnie z
instrukcjg podang w czesci Ustawianie
szerokosci etykiety.



Ustawianie szerokosci etykiety

Kazdorazowo przy wktadaniu kasety z etykietami do
drukarki pojawi sie polecenie, aby ustawi¢ szerokos¢
etykiety w celu poinformowania urzadzenia, jaki jest
rozmiar aktualnie uzywanej etykiety. Niektére
z funkcji stosowanych do projektowania etykiet
sg zalezne od szerokosci etykiety.
Aby utworzy¢ etykiete dla szerokosci etykiety innej,
niz aktualnie znajdujaca sie w drukarce, nalezy
okresli¢ szerokos¢ etykiety w menu Ustawienia.
Aby okresli¢ szerokos¢ etykiety
1. Nacisnij .
Na wyswietlaczu pojawi sie menu Ustawienia.
2. Wybierz Szerokosé etykiety i naciénij (" o< ).
3. Wybierz szerokos¢ etykiety, ktdra aktualnie
znajduje sie w drukarce.
4, Naciénij (T o<, a nastepnie wybierz
Wykonane (OK).

Wybor jezyka

Przy pierwszym wtaczeniu zasilania pojawi sie

polecenie wyboru jezyka. Jezykiem domysinym

jest angielski.

Niektore funkcje oferowane przez drukarke, takie

jak znaki specjalne, tekst menu itd., zwigzane sa

z ustawieniami jezykowymi. Wybdr jezyka mozna

zmieni¢ w dowolnej chwili w menu Settings

(Ustawienia).

Aby wybrac jezyk

1. Nacisnij (.

2. Wybierz Jezyk i nacisnij (T o< ).

3. Wybierz jezyk.

4. Nacisnij (Tox<_J, a nastepnie wybierz
Wykonane (OK).

Wybor jednostek miary

Przy pierwszym wiaczeniu zasilania pojawi

sie polecenie wyboru jednostek miary. Istnieje

mozliwos¢ wyboru cali lub milimetrow. Wybor

jednostek miary mozna zmieni¢ w dowolnej chwili

w menu Ustawienia.

Aby wybrac¢ jednostki miary

1. Nacisnij [

2. Wybierz Jednostki i nacisnij (o< ).

3. Wybierz cale lub mm.

4. Nacisnij (o<, a nastepnie wybierz
Wykonane (OK).

Zapoznanie sie z drukarka

Zapoznaj sie z lokalizacja klawiszy specjalnych

i funkcyjnych, w ktére wyposazona jest drukarka.
Patrz Rysunek 1 na stronie 4. Ponizej przedstawiono
szczegotowy opis kazdego z klawiszy.

Zasilanie

Za pomoca przycisku nastepuje wiaczanie

i wytgczanie zasilania. Jesli w ciaggu pieciu minut
nie zostanie nacisniety zaden klawisz, nastapi
automatyczne wytaczenie zasilania.

Po wytaczeniu zasilania drukarka bedzie pamietac
ostatnig utworzong etykiete i jej ustawienia, ktére
zostang przywotane po ponownym wtgczeniu
urzadzenia. Jesli w tym samym czasie nastapi
odtgczenie baterii i zasilacza, niektére z ustawien
zostang zapamietane; nastapi jednak utrata danych
aktualnej etykiety, a po ponownym doprowadzeniu
zasilania i wkaczeniu drukarki konieczne bedzie
ustawienie szerokosci etykiety.

Wyswietlacz ciektokrystaliczny

W gérnej czesci wyswietlacza ciektokrystalicznego
znajduje sie pasek tytutowy, na ktérym wyswietlany
jest typ biezacej etykiety, natomiast w prawej czesci
znajduja sie wskazniki aktualnie wybranych funkgji.
Patrz Rysunek 6.

Wskazniki funkcji

N\
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akumulatora
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Rysunek 6

Jesli przy aktualnych ustawieniach wprowadzony
tekst nie zmiesci sie na etykiecie, czes¢ tekstu, ktéra
nie miesci sie, zostanie zacieniowana. Przy prébie
wydruku takiej etykiety, nie mieszczacy sie tekst nie
zostanie wydrukowany.



Podswietlenie ekranu

W warunkach niedostatecznego os$wietlenia mozna

wigczy¢ podswietlenie utatwiajace korzystanie

z ekranu. Dla oszczednosci energii, po 15 sekundach

bezczynnosci nastepuje automatyczne wyaczenie
podswietlenia. Nacisniecie dowolnego przycisku
spowoduje przywrdcenie podswietlenia. Klawisz
podswietlenia dziata na zasadzie przetaczania
pomiedzy podswietlonym i nie podswietlonym
ekranem.

Aby wlaczy¢/ wylaczy¢ podswietlenie

.7 .e \|I/
* Nacisnij .

Regulacja kontrastu wyswietlania

Poza podswietleniem ekranu mozna

réwniez regulowac kontrast wyswietlania,

dostosowujac go do réznych warunkéw

oswietlenia.

Aby wyregulowac kontrast wyswietlania

1. Naciénij [

2. Wybierz Kontrast ekranu LCD i
naciénij (o< ).

3. Za pomocaq klawiszy ze strzatkami wybierz
wartos¢ pomiedzy 0 (jasniej) a 8 (ciemnigj).
W miare wyboru réznych ustawien nastepuje
zmiana kontrastu.

4, Naciénij (o<, a nastepnie wybierz
Wykonane (OK).

Pasek tytulowy

Pasek tytutowy w gornej czesci wyswietlacza
pokazuje typ aktualnie tworzonej etykiety,

a w przypadku niektorych typow etykiet -
dodatkowe informacje dotyczace etykiety,
takie jak wymiary lub typ kodu paskowego.

Tryb wielkich i matych liter (CAPS)
Za pomoca klawisza mozna wiaczac

i wytaczac¢ wielkie litery. Po wtgczeniu trybu CAPS

na ekranie pojawi sie wskaznik CAPS i tekst bedzie

pisany wielkimi literami. Ustawienie domyslne to
wigczony tryb CAPS. Po wytgczeniu trybu CAPS
tekst bedzie pisany matymi literami.

Aby wilaczy¢/ wytaczyé tryb CAPS

* Naciénij + Ge )

Klawisz Shift

Klawisze uzywane s do wyboru funkgji lub
symbolu podanego nad przyciskiem. Na przyktad,

jesli nacisniesz klawisz , na wyswietlaczu
pojawi sie numer 9; jesli jednak nacisniesz ,
a nastepnie , na wyswietlaczu pojawi sie
gwiazdka (*).

Klawisz Esc

Klawisz powoduje powrdét zdowolnego menu
do poprzedniego menu, bez dokonywania wyboru.

Klawisze nawigacji
Klawisze nawigacji dziataja w nastepujacy sposéb:

Klawisz

Funkcja

Przesuniecie na wyswietlaczu o jeden znak w lewo

<4 Powrét do poprzedniego menu (mozna réwniez
uzyé @)
W przypadku etykiety wielokomérkowej powoduje
SHIFT |przesuniecie o jedng komorke w lewo.
< Przesuniecie na wyswietlaczu o jedna etykiete
w lewo
Przesuniecie na wyswietlaczu o jeden znak
> W prawo
Przejscie do nastepnego poziomu menu (mozna
rowniez uzy¢ ok )
W przypadku etykiety wielokomérkowej powoduje
SHIFT |przesuniecie o jedng komorke w prawo.
> Przesuniecie na wyswietlaczu o jedna etykiete
W prawo
A Przesuniecie do gory na liscie pozycji
v Przesuniecie do dotu na liscie pozycji
OK |Wybdr pozycji menu

Klawisz Backspace (cofania)

Klawisz usuwa znak znajdujacy sie z lewej
strony kursora.

Klawisz Clear (kasowania)
Klawisz kasuje wszystkie aktualne

ustawienia i format tekstu, powodujac powrot
wyswietlacza do typu etykiety Ogolna.



Klawisz odcinania

Klawisz Cut stuzy do odcinania etykiety. Podczas
drukowania wielu etykiet drukarka zatrzymuije sie
po wydrukowaniu kazdej etykiety, umozliwiajac
jej odciecie. Funkcje te mozna wytaczyc, aby
zapewni¢ nieprzerwany wydruk wielu etykiet.
Patrz Przerwy w drukowaniu pomiedzy
etykietami na stronie 18.

Klawisze skrétow

W drukarce dostepne sg liczne klawisze skrotow,
przeznaczone do tworzenia okreslonych typéw
etykiet, dodawania kodéw paskowych,
wprowadzania symboli i korzystania z tekstow
zawartych w bibliotece. Klawisze te opisano
szczego6towo w dalszej czesci Podrecznika
uzytkownika.

Praca z plikami etykiet

Drukarka tworzy i przechowuje etykiety jako pliki
etykiet. Plik etykiet moze zawierac jedna lub wiecej
etykiet. Podczas tworzenia nowej etykiety
tworzony jest rowniez nowy plik etykiet. Nastepnie
mozna wprowadzac do niego dodatkowe etykiety,
usuwac etykiety oraz przechowywac w pamieci
grupe etykiet jako plik etykiet.

Tworzenie pliku etykiet

Drukarka pamieta ostatnia etykiete tworzona przed
wytgczeniem zasilania. Przed rozpoczeciem pracy
nad nowgq etykieta nalezy skasowac tekst
i formatowanie poprzedniej etykiety.
Aby utworzy¢ nowy plik etykiet
1. Jesli to konieczne, nacisnij , aby usung¢
z wyswietlacza poprzednig etykiete
i formatowanie.
2. Uzywajac bloku klawiszy, wprowadz tekst.
3. Sformatuj ten tekst, wybierajgc Wielkos¢ tekstu
lub Styl tekstu.
Patrz Formatowanie etykiety na stronie 10.
4. Zapisz etykiete w pamieci.
Patrz Zapisywanie pliku etykiet w pamieci na
stronie 19.

Dodawanie etykiet do pliku etykiet

Do istniejacego pliku etykiet mozna doda¢ nowe
etykiety.

Aby dodac etykiete do pliku

1. Naciénij + |save .

2. Wybierz W prawo, aby doda¢ etykiete po prawej
stronie kursora, lub W lewo, aby dodac etykiete
po lewej stronie kursora.

3. Naciénij (C_o<_). Z lewej lub z prawej strony
aktualnej etykiety zostanie wstawiona na
wyswietlaczu nowa, pusta etykieta.

Uzywajac klawiszy ze strzatkami, mozna
przemieszczac sie pomiedzy etykietami.

Usuwanie etykiet z pliku

Z pliku etykiet mozna usuna¢ jedng lub wiecej
etykiet.

Aby usungc etykiete

1. Nacisnij + |EecaLL .

2. Wybierz jedna z nizej wymienionych opcji:

* Wszystkie, aby usunac z pliku
wszystkie etykiety.

* Biezaca, aby usunac etykiete, na ktorej
aktualnie ustawiony jest kursor.

» Zakres, po czym wybierz grupe etykiet
do usuniecia.

3. Naciénij Co<_J.
Wybrane etykiety zostang usuniete
z wyswietlacza.

Drukowanie pliku etykiet

Drukujac plik etykiet nalezy wybra¢, czy drukowane
beda wszystkie etykiety, biezaca etykieta, czy
grupa etykiet w pliku.

Aby wydrukowac etykiety

1. Nacisnij .Jesli plik etykiet zawiera wiecej niz

jedna etykiete, wyswietli sie menu drukowania.
2. Wybierz jedna z nizej wymienionych opciji:
* Wszystkie, aby wydrukowac wszystkie
etykiety z pliku.
* Biezaca, aby wydrukowac etykiete przy
aktualnej pozycji kursora.
» Zakres, po czym wybierz grupe etykiet
do wydrukowania.
3. Naci$nij (T o<_J). Wybrane etykiety zostang
wydrukowane.
4. Nacisnij przycisk CUT i usun etykiety.



Formatowanie etykiety

Aby poprawi¢ wyglad etykiety, mozna dokonac
wyboru sposrod kilku opcji formatowania tekstu.

Zmiana wielkosci tekstu

Tekst na etykiecie mozna wydrukowac w kilku
wielkosciach: extra-extra-small, extra-small, small,
medium, large, extra-large oraz BIG (wszystkie
wielkie litery). Wybrana wielkosc¢ tekstu zostanie
zastosowana do wszystkich znakdéw na wszystkich
etykietach w pliku etykiet.
Dostepna wielkos¢ tekstu zalezy od ustawionej
szerokosci dla etykiety oraz typu tworzonej etykiety.
Jako wielkos¢ tekstu mozna réwniez wybrac Auto.
Opcja ta zapewni automatyczny wybor najlepszej
wielkosci tekstu dla wysokosci i szerokosci
tworzonej etykiety. W opcji Auto nie jest stosowana
czcionka o wielkosci BIG.
Aby ustawic wielkos¢ tekstu
* Nacisnij . Kazdorazowo po nacisnieciu
na wskazniku wielkosci tekstu na wyswietlaczu
zostaje podswietlona kolejna dostepna
wielkos¢.

Zmiana stylu tekstu

Tekst na etykiecie mozna wydrukowac¢

w kilku stylach: czcionka pogrubiong, pochytg,

z podkresleniem lub ramka. Ponadto mozna wybrac

normalng lub waska szerokosc¢ czcionki. Wybrany styl

tekstu zostanie zastosowany do wszystkich znakow

na wszystkich etykietach w pliku etykiet, w tym

réwniez do wiekszosci symboli.

Aby ustawic styl tekstu

1. Naciénij [z -

2. Wybierz Style tekstu i naciénij (C_o<_J.

3. Wybierz styl i nacisnij ("o<_).

4. Aby wiaczy¢ lub wylaczy¢ wybrany styl wybierz
Wi. lub Wyt.

5. Naci$nij ("_o<_J, a nastepnie wybierz
Wykonane (OK).

Aby ustawic szerokos¢ tekstu

1. Nacinij (o).

Wybierz Style tekstu i nacisnij (o< ).

Wybierz Czcionka i nacisnij o< ).

Wybierz Waska lub Normalna.

Nacisnij , @ hastepnie wybierz

Wykonane (OK).

LA

Aby wstawic¢ podkreslony znak 6 lub 9

* Nacisnij i przytrzymaj lub , azna
wyswietlaczu pojawi sie 6 lub 9.

Tworzenie etykiet

wielowierszowych

Liczba wierszy na etykiecie wielowierszowej zalezy
od szerokosci etykiety, przy czym zaleznos¢ ta jest

nastepujgca:
S:te;lgilgt);c 6 mm 9mm | 12mm | 19mm
Liczba
wierszy 1 3 3 5

Na wyswietlaczu ukazuja sie tylko dwa wiersze
tekstu. Uzywajac klawiszy ze strzatkami, mozna
przewing¢ tekst o wiecej niz dwa wiersze.
Aby utworzyc etykiete wielowierszowa

1. Wprowadz tekst pierwszego wiersza i nacisnij .
2. Wprowadz tekst nastepnego wiersza.

3. Powtarzaj te procedure dla kazdego
kolejnego wiersza.

Stosowanie znakow
miedzynarodowych

Drukarka obstuguje rozszerzony zestaw znakéw
tacinskich, korzystajac z technologii RACE.

Podobnie, jak na klawiaturze telefonu komérkowego,
nacisniecie i przytrzymanie przycisku z literg pozwala
przejrze¢ zestaw odmian tej litery.

Na przyktad przytrzymanie przycisku z literg
dostepnych odmian tej litery. Kolejnos¢, w jakiej
pojawiaja sie warianty danej litery zalezy od
wybranego jezyka.

?Jeéli jezyk jest ustawiony na angielski
amerykanski, znaki miedzynarodowe nie sg
dostepne.



Tworzenie etykiet do zastosowan
przemystowych

Urzadzenie pozwala na szybkie tworzenie etykiet
do specjalnych zastosowan przemystowych, np.
do owijania kabli, flagowania, oznaczania tablic
potaczen i paneli elektrycznych, etykiet blokowych
dla przytaczy, 110-Block lub etykiet modutowych.
Mozna roéwniez utworzy¢ etykiete o okreslonej
dtugosci.

Dla kazdego typu etykiet dostepne sa klawisze
skrotow. Aktualny typ etykiety wyswietlany jest na
pasku tytutowym. Domyslny typ etykiety to Ogdlna,
bez okreslonego formatu, zwycentrowanym tekstem
i o dlugosci okreslanej automatycznie na podstawie
ilosci tekstu.

Klawisze skrotéw zawsze powoduja przejscie

do wskazanego typu etykiety. Na przykfad, jesli
wybierzesz Flage, a nastepnie zechcesz utworzy¢
etykiete Ogdlna, nacisnij klawisz Ogélna, aby
usungc ustawienia dla Flagi i powrdcic do typu
etykiety Ogolna.

Tworzenie etykiet dla kabli

i przewodow

Urzadzenie pozwala na tworzenie kilku typow
etykiet przeznaczonych do owijania kabli lub
przewodow: etykiety dla kabli, przewodéw i flagi.

Tworzenie etykiet dla kabli

Etykieta kabla umieszczana
jest wokot szerokosci kabla
lub przewodu. Mozna na
niej umiesci¢ maksymalnie
pie¢ wierszy tekstu, przy
czym tekst mozna
powtorzyc¢ tyle razy, ile to mozliwe, uwzgledniajac
wielkos$¢ tekstu i dtugosc etykiety.

Aby utworzyc¢ etykiete kabla

1. Naciénij (" eseie).

2. Wprowad?z érednice kabla i nacisnij C_e<_J).
Aby szybko utworzy¢ wiekszg liczbe etykiet, patrz
Tworzenie serii etykiet na stronie 17.

Tworzenie etykiet dla przewodoéw
Etykieta przewodu
umieszczana jest poziomo,
wzdtuz dtugosci przewodu m
lub kabla. Tekst mozna

powtodrzyc tyle razy, ile to

mozliwe, uwzgledniajac

wielkosc tekstu i szerokos¢ etykiety.

Aby utworzy¢ etykiete przewodu

* Naciénij + ( camd).

Dtugosc etykiety zostaje okreslona automatycznie
przez ilos¢ wprowadzonego tekstu.
Aby szybko utworzy¢ wiekszg liczbe etykiet, patrz
Tworzenie serii etykiet na stronie 17.

Tworzenie etykiet flagowych
Etykiety flagowe owijane
sq dookota przewodu lub
kabla tak, aby fragment
zawierajacy tekst
wychodzit poza kabel.
Tekst na etykiecie flagowej
jest automatycznie
drukowany na obu jej

koncach, a jej sSrodkowa
cze$¢, owijana wokot kabla, pozostaje pusta.
Po zatozeniu etykiety na kabel oba jej korice
przywieraja do siebie, tworzac wystajacy fragment
lub flage. W wyniku tego powstaje etykieta, ktorg
mozna odczytac z obu stron.
Aby utworzy¢ etykiete flagowa
1. Naciénij + [vemme).
2. Wybierz Small, Medium, Large lub XLarge
dla owijanego dookota fragmentu i nacisnij
o< ).
3. Wprowadz lub wybierz dtugosc fragmentu
tworzacego flage i naciénij (o< ).
Wybierz AUTO w celu automatycznego
okreslenia dtugosci tak, aby zmiescic tekst.
Aby szybko utworzy¢ wieksza liczbe etykiet,
patrz Tworzenie serii etykiet na stronie 17.



Tworzenie etykiet o ustalonej
dtugosci
Zwykle dtugos¢ etykiety okreslana jest
poprzez dtugos¢ wprowadzonego tekstu.
Mozna jednak utworzy¢ etykiete dla
okreslonego celu, ktérej dtugosc jest ustalona
niezaleznie od dtugosci tekstu.
Fabrycznie ustawiona domysina dtugosc ustalona
wynosi 25 mm. Wszelkie zmiany wprowadzone
do dtugosci ustalonej obowiazuja do chwili
wprowadzenia nastepnej zmiany.
Aby okresli¢ dlugosc¢ etykiety
1. Nacisnij N\ sxeo|,
2. Wprowadz lub wybierz dtugos¢ etykiety

i naciénij Co<_J.
Tekst, ktéry nie miesci sie w obrebie ustalonej
dtugosci, pojawi sie na ekranie jako zacieniowany
i zostanie automatycznie uciety podczas wydruku.

Tworzenie etykiet dla paneli

Mozna tworzy¢ dwa typy etykiet dla paneli: etykiety
dla tablic potaczen i dla paneli elektrycznych.

Tworzenie etykiet dla tablic potaczen

Etykieta dla tablicy
potaczen pozwala
oznaczy¢ rzad portow na
tablicy potaczen. Nalezy
wybrac¢ odlegtos¢
pomiedzy portami,
wprowadzi¢ tekst
i wydrukowac etykiete.
W wyniku tej procedury
powstanie dtuga etykieta z réwnomiernie
rozmieszczonym tekstem dla kazdego portu.
Aby utworzyc¢ etykiete dla tablicy polaczen
1. Naciénij [ 2aneis ).
2. Wybierz Tablica potaczen i nacisnij (" o< ).
3. Wprowadz odlegto$¢ pomiedzy poszczegdlnymi
portami i naciénij (Co<_J.
Odlegtos¢ domyslna to 12 mm.
4. Wprowadz lub wybierz liczbe portow i
naciénij (o< ).
Na wyswietlaczu porty sq od siebie
oddzielone czarna linig ciagta.
5. Wprowadz tekst dla kazdego portu.
Aby przejs¢ od jednego portu do drugiego,
uzyj strzatki w lewo lub prawo.

Aby automatycznie utworzy¢ dane dla portéw,
patrz Tworzenie serii etykiet na stronie 17.
Aby wydrukowac linie separatora pomiedzy
portami, patrz Drukowanie linii separatora
pomiedzy komérkami na stronie 15.

Tworzenie etykiet dla paneli
elektrycznych
Etykieta dla panelu .
elektrycznego pozwala |
oznaczy¢rzad przerywaczy |
na panelu elektrycznym.
Nalezy wybra¢ wielkos¢
przerywacza, liczbe
przerywaczy, wprowadzic¢
tekst i wydrukowac.
W wyniku tej operacji
otrzymamy dtugg etykiete z tekstem dla kazdego
przerywacza.
Aby utworzyc¢ etykiete dla panelu elektrycznego
1. Naciénij [ sams)).
2. Wybierz Panel elektryczny i naciénij (C_o<_).
3. Wprowadz lub wybierz dtugos¢
przerywacza i naciénij (" o< ).
Wybierz dtugos¢ odpowiadajaca wielkosci
najmniejszego przerywacza na panelu. W celu
zwiekszenia wymiaru dla dowolnego wiekszego
przerywacza, nalezy zastosowa¢ mnozniki
przerywacza. Domysing wielkoscia przerywacza
jest 25,4 mm.
4. Wprowadz lub wybierz liczbe przerywaczy
i naciénij C o< ).
5. Dla kazdego przerywacza wybierz mnoznik
i naciénij Co<_J.
Na wyswietlaczu przerywacze s od siebie
oddzielone czarng linig ciagfa.
6. Dla kazdego przerywacza wprowadz tekst
na etykiecie.
Aby przemieszczac sie pomiedzy
przerywaczami, uzyj strzatek do gory i do dotu.

Aby dostosowa¢ mnozniki przerywacza po
utworzeniu etykiety, patrz Stosowanie
mnoznikdw przerywacza na stronie 13.

Aby automatycznie utworzyc¢ dane dla przerywaczy,
patrz Tworzenie serii etykiet na stronie 17.

Aby wydrukowac linie separatora pomiedzy
przerywaczami, patrz Drukowanie linii
separatora pomiedzy komdérkami na stronie 15.




Stosowanie mnoznikow przerywacza
Mnozniki przerywacza pozwalajg dostosowac
wielko$¢ poszczegolnych przerywaczy w obrebie
etykiety dla panelu elektrycznego.

Aby dostosowa¢ wymiary danego przerywacza

1. Utworz etykiete dla panelu elektrycznego
zgodnie z procedurg opisang w Tworzenie
etykiet dla paneli elektrycznych.

2. Nacignij (sl

3. Wybierz Konfiguracja biezacej etykiety
i naciénij Co<_J.

4. Wybierz Mnozniki przerywacza i
nacisnij (o< ).

5. Uzywajac klawiszy ze strzatkami do gory i do
dotu, wybierz numer przerywacza, ktérego
wymiary nalezy dostosowac i nacisnij ».

6. Wybierz mnoznik dla tego przerywacza.

7. Nacisnij Co< ), a nastepnie Wykonane (OK),
aby powréci¢ do etykiety.

Drukowanie pustych przerywaczy
Domyslnie, puste przerywacze na koncu etykiety
dla panelu elektrycznego nie sg drukowane.
Mozesz wybra¢, czy puste przerywacze na koncu
etykiety beda drukowane.
Aby wydrukowac puste przerywacze
1. Nacisnij .
2. Wybierz Druk. puste przeryw.

i naciénij Co<_J.
3. Wybierz Wk. i nacisnij (" o< ).
4. Wybierz Wykonane (OK), aby powrécic¢

do etykiety.
Wszelkie puste przerywacze na koncu etykiety dla
panelu elektrycznego zostang teraz wydrukowane.

Aby utworzyc¢ etykiete blokowa

Mozna utworzy¢ dwa typy etykiet blokowych:
etykiety dla przytaczy i 110-Block.

Tworzenie etykiet dla

przylaczy

Etykieta dla przytaczy jest
bardzo podobna do
etykiety dla tablic potaczen,
z tg réznicy, ze dla kazdego
przytacza tekst drukowany
jest pionowo.

Aby utworzy¢ etykiete dla przytaczy

1. Naciénij [[aoexs .

2. Wybierz Przytacze i naciénij (o< ).

3. Wprowadz lub wybierz liczbe przytaczy
i naciénij C o< ).

4. Wprowadz lub wybierz szerokos¢
przytacza i nacisnij o< ).
Szerokos$¢ domysina przytacza to 17,5 mm.
Na wyswietlaczu przytacza sg od siebie
oddzielone czarng linig ciaggfa.

5. Wprowadz tekst dla kazdego przytacza.
Aby przemieszczac sie pomiedzy przytagczami
uzyj klawiszy ze strzatka do gory lub do dotu.

Aby automatycznie utworzy¢ dane dla przytaczy,
patrz Tworzenie serii etykiet na stronie 17.

Aby wydrukowac linie separatora pomiedzy
portami, patrz Drukowanie linii separatora
pomiedzy komadrkami na stronie 15.

Tworzenie etykiet 110-Block

Etykiete 110-Block mozna
wydrukowac tylko na
etykietach o szerokosci
9mm, 12 mm lub 19 mm.
Aby utworzy¢ etykiete
110-Block

1. Naciénij [soaxs .

2. Wybierz 110-Block

i naciénij Co<_J.

3. Wybierz typ bloku i nacisnij (o<,

4. Wybierz Pojedynczy wiersz lub
Dwurzedowy i naciénij (C_o< ).
Na wyswietlaczu bloki sg od siebie oddzielone
czarnag linig ciggta.

5. Wprowadz tekst dla kazdego bloku.
Aby przemieszczac sie pomiedzy blokami,
uzyj klawiszy ze strzatkg w lewo lub prawo.
Aby przemieszczac sie pomiedzy wierszami,
uzyj klawiszy ze strzatkg do géry lub do dotu.

Aby automatycznie utworzy¢ dane dla blokéw,
patrz Tworzenie serii etykiet na stronie 17.
Aby wydrukowac linie separatora pomiedzy
blokami, patrz Drukowanie linii separatora
pomiedzy komérkami na stronie 15.



Tworzenie etykiet modutowych

Etykieta modutowa —
pozwala oznaczy¢ rzad l
bezpiecznikow o réznych
szerokosciach. Nalezy
wprowadzi¢ szerokos¢ . )
b(fzpiecznika, liczbe il 17/
bezpiecznikow, -
odpowiedni tekst dla
kazdego bezpiecznika i wydrukowac. W celu
dostosowania szerokosci poszczegdlnych
modutéw mozna zastosowa¢ mnozniki
bezpiecznika.
Aby utworzy¢ etykiete modutowa
1. Naciénij + [(omets).
2. Wprowadz lub wybierz dtugos¢
bezpiecznika i nacisnij (o< ).
Wybierz dtugos¢ odpowiadajaca wielkosci
najmniejszego bezpiecznika w module. W celu
zwiekszenia wymiaru dowolnego modutu
nalezy zastosowa¢ mnozniki bezpiecznika.
Domyslna dtugos¢ etykiety to 25,4 mm.
3. Wprowadz lub wybierz liczbe modutéow
i naciénij (Co<_J.
4. Dla kazdego modutu wprowadz mnoznik
i naciénij (C o< ).
Na wyswietlaczu bezpieczniki sg od siebie
oddzielone czarna linig ciagta.
5. Wprowadz tekst dla kazdego modutu.
Aby przemieszczac sie pomiedzy modutami,
uzyj strzatki w lewo lub prawo.

Aby dostosowac¢ mnozniki bezpiecznika

po utworzeniu etykiety, patrz Stosowanie
mnoznikow bezpiecznika.

Aby automatycznie utworzy¢ dane dla modutéw,
patrz Tworzenie serii etykiet na stronie 17.

M

Stosowanie mnoznikow bezpiecznika
Mnozniki bezpiecznika pozwalajg na dostosowanie
wymiarow poszczegdélnych modutéw na etykiecie
modutowe;j.
Aby dostosowac¢ wymiary modutu
1. Utworz etykiete modutowa zgodnie z procedura
opisang w Tworzenie etykiet modutowych.
2. Naciénij (o).
3. Wybierz Konfig. biezacej etykiety
i naciénij (Co<_J.

4. Wybierz Mnozniki bezpiecznika i
nacisnij (o< ).

5. Uzywajac klawiszy ze strzatkami do gory i do
dotu, wybierz numer modutu, ktérego wymiary
nalezy dostosowac i nacisnij ».

6. Wybierz mnoznik dla tego modutu.

7. Nacisnij C_e<_J, a nastepnie Wykonane (OK),
aby powrdcic¢ do etykiety.

Drukowanie pustych modutow

Domyslnie, puste moduty na koncu etykiety
modutowej nie sa drukowane. Mozna wybra¢, czy
na koncu etykiet modutowych wydrukowac¢ puste
moduty.
Aby wydrukowac puste etykiety
1. Naciénij [,
2. Wybierz Drukuj puste moduty i

nacisnij (o< ).
3. Wybierz Wk. i nacisnij (" o< ).
4. Wybierz Wykonane (OK), aby powrécic

do etykiety.
Na koncu etykiety modutowej zostang
wydrukowane puste etykiety.

Tworzenie etykiet pionowych

Mozna wybrac¢ opcje
drukowania etykiet

z tekstem ustawionym
pionowo. Tekst na
etykietach
wielowierszowych
bedzie drukowany jako
wielokolumnowy.
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Aby utworzyc¢ etykiete
pionowa

1. Naciénij [veene).
2. Wprowadz lub wybierz dtugosc etykiety

i naciénij Co<_J.

Wybierz AUTO w celu automatycznego
okreslenia dtugosci etykiety tak, aby
zmiescic tekst.

Zmiana typu etykiety

Po utworzeniu etykiety jednego typu w prosty
sposdb mozna go zmieni¢, nie tracac przy tym
danych.



Jedli dane z jednego typu etykiety nie mieszcza sie
na etykiecie nowego typu, nie mieszczacy sie tekst
zostanie na wys$wietlaczu zacieniowany.
Przyktad: Przy zmianie etykiety
wielokomorkowej, takiej jak dla tablicy potaczen,
na etykiete o pojedynczej komorce, taka jak
etykieta Ogdlna lub Flaga, kazda z komorek

staje sie nowa etykieta. Wszystkie puste komorki
zostang usuniete.

?Jes’li dokonasz zmiany z jednego typu etykiety

wielokomérkowej na inny typ etykiety

wielokomorkowej, upewnij sig, ze nowy typ

etykiety zawiera te sama liczbe komorek.

Aby zmienic typ etykiety

1. Nacisnij klawisz skrétu dla nowego typu etykiety.

2. Odpowiednio dostosuj ustawienia do nowego
typu etykiety.

Zmiana ustawien etykiety
Po utworzeniu okreslonej etykiety mozna zmieni¢
ustawienia bez koniecznosci rozpoczynania catej
procedury od poczatku.
Aby zmienic¢ ustawienia etykiety
1. Naciénij [,
2. Wybierz Konfig. biezacej etykiety i nacisnij
o< J.
Na wyswietlaczu pojawig sie ustawienia
dla okreslonego typu etykiety.
3. Wprowadz niezbedne zmiany.
4. Nacisnij (To<_J, a nastepnie wybierz
Wykonane (OK).

Drukowanie linii separatora
pomiedzy komodrkami
W przypadku etykiet o wielu komorkach, takich jak
dla tablicy potaczen, dla panelu elektrycznego,
etykiet dla przytaczy, 110-Block czy etykiet
modutowych, mozna skorzystac z opgji
drukowania linii separatora pomiedzy komérkami.
Aby wydrukowac linie separatora pomiedzy
komoérkami
1. Utworz zadany typ etykiety wielokomérkowe;j.
2. Naciénij [pomral)-
3. Wybierz Konfig. biezacej etykiety i nacisnij

( ok J.
4. Wybierz Linie separatora i nacisnij (__o<_).

5. Wybierz Wt.

6. Nacisnij (o<, a nastepnie wybierz
Wykonane (OK).

Pomiedzy komorkami zostang wydrukowane linie.

Stosowanie kodow paskowych

Drukarka moze tworzy¢ kody paskowe dla Code 39
i Code 128. Kod paskowy mozna dodac do
nastepujacych typow etykiet:

Ogodlna Ustalona
Przewéd Tablica potaczen
Flaga Modut

Kod paskowy mozna drukowac tylko na etykietach
o szerokosci 19 mm. Mozna wybrac¢ opcje
drukowania kodow z tekstem odczytywalnym
przez cztowieka; mozliwa jest rowniez serializacja
kodow paskowych.

Kod paskowy jest drukowany poziomo wzdtuz
etykiety. Mozna wybrac drukowanie tekstu w postaci
odczytywalnej przez cztowieka pod lub nad kodem
paskowym. Opcjonalnie mozna skorzystac z opcji
dodania tekstu przed i za kodem paskowym.

Dodawanie kodu paskowego

Tekst przy kodzie paskowym etykiety pojawia sie na

wyswietlaczu, podobnie jak kazdy inny tekst. Jesli

jednak na tekscie kodu paskowego zostanie

umieszczony kursor, na pasku tytutowym wyswietli

sie Kod paskowy oraz typ kodu paskowego.

Aby doda¢ kod paskowy

1. Nacisnij - +

2. Wybierz Typ kodu f paskowego i nacisnij
( ok J.

3. Wybierz typ kodu paskowego i
nacisnij (o< ).

4. Wprowadz tekst dla kodu paskowego
na wyswietlaczu.

5. Naci$nij (To<_J, a nastepnie wybierz
Wykonane (OK).

======

Edycja kodu paskowego

Tekst dla istniejagcego kodu paskowego mozna
poddac edycji.



Aby edytowac kod paskowy

1. Umiesc¢ kursor w dowolnym miejscu kodu
paskowego.

Na pasku tytutowym wyswietli sie Kod paskowy
i jego typ.

2. Wprowadz dowolny znak. Na ekranie pojawi
sie zapytanie, czy wykonac edycje kodu
paskowego.

3. Naciénij Co<_J.

Pojawi sie tekst istniejgcego kodu paskowego.

4, Wykonaj edycje tekstu i nacisnij (C_e<_J.

Usuwanie kodu paskowego

Kod paskowy wprowadzany jest na etykiete jako

pojedynczy znak.

Aby usunac kod paskowy

1. Umiesc¢ kursor na koncu wyswietlanego
tekstu kodu paskowego.

2. Nacisnij [£)).

Umieszczanie tekstu
odczytywalnego przez
cztowieka przy kodzie paskowym

Mozna skorzystac z opcji umieszczenia tekstu
odczytywalnego przez cztowieka nad lub pod
kodem paskowym. Domyslnie, etykieta jest
drukowana z tekstem umieszczonym pod
kodem paskowym.

Aby zmienic lokalizacje tekstu na etykiecie

zkodem paskowym _

1. Nacisénij - + [sermes

2. Wybierz Pozycja HR i naciénij (o< ).

3. Wybierz Nad kodem paskowym lub Pod
kodem paskowym.

4. Nacisnij (Co<_J, a nastepnie wybierz
Wykonane (OK).

Ukrycie tekstu kodu paskowego
Mozna skorzystac z opcji ukrycia odczytywalnego
przez cztowieka tekstu na kodzie paskowym.
Aby ukryc tekst na kodzie paskowym

. Nacisnij - + |sermes

2. Wybierz Kod paskowy HR i naciénij o< ).

3. Wybierz Wyt.

4, Naciénij (o<, a nastepnie wybierz
Wykonane (OK).

Dodawanie symboli

Drukarka udostepnia zestaw domysinych
symboli, ktére mozna umieszczac¢ na etykietach.
Symbole te podzielone s3 na kilka kategorii:

Elektryczne Nawiasy
Gtos/Dane Strzafki
Ostrzezenie Liczby
Interpunkcja Waluta

Petna liste domysinych symboli zawiera strona 21.
Dostep do niektorych powszechniej uzywanych
symboli mozna uzyskac z klawiszy numerycznych,
naciskajac oraz cyfre. Na przyktad, naciskajac
+ 1, mozna wprowadzi¢ nawias otwarty ([).

Wprowadzanie symboli

Podobnie, jak wszystkie inne znaki, wprowadzone na

etykiete symbole mozna formatowac lub usuwac.

Aby wprowadzi¢ symbol

1. Nacisnij + .

2. Wybierz kategorie symboli lub wybierz
Wszystkie, aby wyswietli¢ wszystkie
symbole, a nastepnie nacisnij (o< ).

3. Uzywajac klawiszy ze strzatkami, odszukaj
odpowiedni symbol.

4. Aby wprowadzi¢ symbol na etykiete,

naciénij (o< ).
Korzystanie z biblioteki tekstow

Drukarka zawiera biblioteke tekstowa, zwang
Moja biblioteka. Do biblioteki mozna dodac
niestandardowy tekst, ktéry nastepnie mozna
wprowadzad na etykiety.

Wprowadzanie tekstu do Mojej
biblioteki

Na bibliotecznej liscie teksty ukazuja sie w takiej

kolejnosci, w jakiej zostaty wprowadzone.

Aby doda¢ niestandardowy tekst

1. Naciénij + (o).

2. Wybierz Dodaj nowy tekst i nacisnij (o< ).

3. Wprowadz odpowiedni tekst i nacisnij (o).
Tekst zostat wprowadzony do Mojej biblioteki.



Wstawianie tekstu z biblioteki

Dodanie tekstu z biblioteki jest tym samym, co
wprowadzenie tekstu przy uzyciu bloku klawiszy.
Tekst z biblioteki mozna edytowa¢, formatowac lub
usunac.

Aby wprowadzic tekst na etykiete

1. Nacisnij + .

2. Wybierz tekst, ktéry nalezy wprowadzi¢
na etykiete i nacisnij (Ce<_J.

Tekst zostat wprowadzony na etykiete.

Usuwanie tekstu z Mojej biblioteki

Niestandardowy tekst z Mojej biblioteki
mozna usungc.
Aby usunac tekst z Mojej biblioteki

1. Nacisnij + .

2. Wybierz tekst, ktéry ma by¢ usuniety
i nacisnij (<).
Pojawi sie komunikat potwierdzajacy.

3. Naci$nij Cox_J, aby usuna¢ tekst.

Tworzenie serii etykiet

Urzadzenie pozwala na automatyczne
generowanie etykiet poprzez tworzenie serii.
Najpierw nalezy utworzy¢ wzorzec, a nastepnie
ustali¢ dla serii przyrost i liczbe.

Mozna dokonac serializacji dowolnej cyfry

lub litery, wybierajac pozycje, ktéra bedzie
inkrementowana, np. cyfre 2 w 123 lub litere B

w ABC. Na przyktad, jesli w liczbie 123 wybierzesz 2,
a przyrost jest rowny 3, etykiety zostang
wydrukowane jako 123, 153 183.

Inkrementacja liter mozliwa jest w zakresie od
AdoZiodadozacyfrod1do9.Jesli podczas
serializacji zostanie osiaggnieta litera Z lub cyfra 9,
nastgpi dodanie litery lub cyfry w celu zwiekszenia
przyrostu. Na przyktad, po dodaniu przyrostu Az
stanie sie Aaa, AZ stanie sie BA, a A9 stanie sie A10.
Dostepne sa trzy metody serializacji: prosta,
symultaniczna i zaawansowana.

Zastosowanie metody prostej

Serializacja prosta tworzy serie etykiet poprzez
inkrementacje jednego znaku
alfanumerycznego we wzorcu. Na przyktad 101,
102, 103, 104 i tak dalej.

Aby zastosowac serializacje prosta

1. Wprowadz tekst dla etykiety.

2. Nacisnij Q Dookota znaku, na ktérym
ustawiony jest kursor, pojawi sie ramka.

3. Za pomoca klawiszy ze strzatkami przenie$
kursor na znak, ktéry chcesz
inkrementowac i nacisnij C o< ).

4. Wybierz wielkos¢ przyrostu dla kazdej etykiety
i naciénij (Co<_J.
Mozna wybrac przyrosty o wartosci do 10.

5. Wybierz liczbe etykiet, ktérg chcesz utworzyc
i naciénij (Co<_J.
Mozna wybrac utworzenie do 99 etykiet.

Do kazdej etykiety w serii dodana zostanie
na wyswietlaczu nowa etykieta.

?Nacis’,nij + , aby wydrukowac

wiele kopii tej samej serializowanej etykiety.
Patrz Drukowanie wielu kopii na stronie 18.

Zastosowanie serializacji

symultanicznej

Metoda serializacji symultanicznej tworzy serie
etykiet poprzez jednoczesng inkrementacje dwéch
réznych znakéw alfanumerycznych. Na przykfad
A-101, B-102, C-103 i tak dalej.

Aby zastosowac serializacje symultaniczng

1. Wprowad?z tekst dla etykiety.

2. Naciénij + (o)

3. Wybierz Symultaniczny i naciénij (o< ).
Dookota znaku, na ktérym ustawiony jest kursor,
pojawi sie ramka.

4. Wybierz pozycje pierwszego znaku, ktora chcesz
inkrementowac i naciénij (o< ).

5. Wybierz pozycje drugiego znaku, ktdra chcesz
inkrementowac i nacisnij (o< ).

6. Wybierz wielkos¢ przyrostu dla tych znakow
na kazdej z etykiet i nacisnij (”e<_).

Mozna wybrac przyrosty o wartosci do 10.

7. Wybierz liczbe etykiet, ktdrg chcesz utworzy¢
i naciénij (Co<_J.

Mozna wybrac¢ utworzenie do 99 etykiet.

Do kazdej etykiety w serii dodana zostanie na
wyswietlaczu nowa etykieta.



Zastosowanie metody

zaawansowanej serializacji

Zaawansowana serializacja tworzy serie etykiet
poprzez umozliwienie wyboru dwéch sekwencji
we wzorcu i kolejng ich inkrementacje.

Na przyktad A-101, A-102, A-103, B-101, B-102,

B-103, C-101, C-102, C-103 i tak dale;j.

Aby zastosowac serializacje zaawansowana

1. Wprowadz tekst dla etykiety.

2. Naciénij + (o).

3. Wybierz Zaawansowane i nacisnij (" o< ).
Dookota znaku, na ktérym ustawiony jest kursor,
pojawi sie ramka.

4. Wybierz pozycje pierwszego znaku, ktérg chcesz
inkrementowac i nacisnij (o).

5. Wybierz wartos¢ inkrementacji pozycji tego
znaku i naciénij (T o< ).

Mozna wybra¢ przyrosty o wartosci do 10.

6. Wybierz liczbe inkrementacji pozycji tego znaku
i naciénij (C o< ).

7. Powtérz czynnosci od 4 do 6 dla pozycji
drugiego znaku, ktérg chcesz inkrementowac.
Mozna wybrac¢ utworzenie do 99 etykiet.

Do kazdej etykiety w serii dodana zostanie na
wyswietlaczu nowa etykieta.

Opcje drukowania

Urzadzenie udostepnia takie opcje jak: drukowanie
wielu kopii danej etykiety, ustawianie kolejnosci
etykiet, przerwa w celu odciecia etykiet, przesuniecie
do przodu tasmy z etykietami oraz regulacja
kontrastu wydruku.

Drukowanie wielu kopii

Jednorazowo mozna wydrukowac¢ do 99 kopii tej
samej etykiety.

Aby wydrukowac wiekszg liczbe kopii etykiety

1. Nacisnij + .

2. Aby zwiekszy¢ liczbe kopii do wydruku
(maksymalnie do 99), nacisnij strzatke A.
Ustawieniem domysinym sg dwie kopie.

3. Aby zmniejszy¢ liczbe kopii, nacisnij
strzatke V.

4. Nacisnij lub , aby rozpocza¢

drukowanie.

?Podczas drukowania etykiet o ztozonym
formacie, pomiedzy poszczegolnymi etykietami
nastepuje krotka przerwa.

Po zakonczeniu drukowania ustawienie liczby
drukowanych kopii powraca do wartosci 2.

Ustawianie kolejnosci kopii

Podczas drukowania wielu kopii pliku etykiet
zawierajgcego wiecej niz jedng etykiete,
najpierw zostaja wydrukowane wszystkie kopie
pierwszej etykiety, a dopiero potem nastepnej.
Mozna wybrac opcje porzadkowania kolejnosci
wydruku pliku etykiet tak, aby kazda petna kopia
pliku zostata wydrukowana, zanim rozpocznie
sie wydruk nastepnej kopii. W zamieszczonym
nizej przyktadzie przedstawiono trzy kopie pliku
etykiet, zawierajacego trzy etykiety, drukowane
w normalny sposéb i z zastosowaniem opgji
ustawienia kolejnosci.
Normalna
A101 A101 A101 A102 A102 A102 A103 A103 A103
Opcja ustawienia kolejnosci
A101 A102 A103 A101 A102 A103 A101 A102 A103
Aby ustawic kolejnos¢ wiekszej liczby
kopii etykiet
1. Nacisnij .
2. Wybierz Ustaw kolejnos¢ kopii i
nacisnij (o< ).
3. Wybierz Wk,
4. Nacisnij (o<, a nastepnie wybierz
Wykonane (OK).

Przerwy w drukowaniu pomiedzy

etykietami

W ustawieniu domyslnym drukarka zatrzymuje sie
po wydrukowaniu kazdej etykiety, umozliwiajac jej
odciecie. Funkcje te mozna wytaczy¢, aby zapewnic
nieprzerwane drukowanie etykiet.

Aby ustawi¢ drukarke na nieprzerwane

drukowanie

1. Naciénij {comd).

2. Wybierz Stop pomiedzy etykietami i
nacisnij (o< ).

3. Wybierz Wyt.

4. Nacisnij (o<, a nastepnie wybierz
Wykonane (OK).



Przesuwanie etykiety

Domyslne ustawienie odlegtosci pomiedzy
etykietami wynosi okoto 10 mm. Aby dodac
dodatkowg odlegtosc na poczatku lub na koncu
etykiety, mozna przesuwac etykiete ze skokiem
10 mm.

Aby przesunac etykiete

1. Naciénij +@)

2. Nacisnij (o<, aby przesuna¢ etykiete.

Regulacja kontrastu wydruku
W zaleznosci od materiatu etykiet moze zajs¢
koniecznos¢ rozjasnienia lub przyciemnienia
druku na etykiecie.

Aby wyregulowa¢ kontrast wydruku

1. Naciénij [zmes).

2. Wybierz Kontrast wydruku i naciénij (”e<_J.

3. Za pomoca klawiszy ze strzatkami dostosuj
kontrast wydruku.

4. Nacisnij (o<, a nastepnie wybierz
Wykonane (OK).

5. Powtarzaj czynnos¢ do chwili uzyskania
odpowiedniej jakosci wydruku.

Uzywanie pamieci drukarki
Drukarka wyposazona jest w pamiec o duzej
pojemnosci, w ktérej mozna przechowywac pliki
w celu wykorzystania ich w przysztosci. Liczba

plikéw etykiet, ktére mozna przechowac, zalezy
od ich wielkosci.

Zapisywanie pliku etykiet
w pamieci
Podczas zapisywania pliku etykiet zapisywany jest
caty tekst i format etykiety. Maksymalna dtugos¢
nazwy pliku etykiety moze wynosi¢ 20 znakow
alfanumerycznych.
Aby zapisac etykiete
1. Utwoérz etykiety w pliku etykiet.
2. Naciénij .
3. Wybierz Nowe i nacisnij (o< ).
4. Wprowadz nazwe pliku etykiet
i naciénij (Co<_J.
5. Aby utworzy¢ nowa etykiete, nacisnij (cLe).

Przywotywanie pliku etykiet
Z pamieci
Po zapisaniu etykiety w pamieci mozna ja
przywotaé w celu wydrukowania lub wykonania
edycji. Przywotana etykieta pojawi sie w miejscu
etykiety biezacej.
Aby przywotac etykiete z pamieci
1. Nacisnij .
Wyswietlone zostang lokalizacje pamieci.
2. Wybierz lokalizacje pamieci, ktéra zawiera
zadang etykiete i naciénij (" o< ).
Pojawi sie komunikat potwierdzenia usuniecia
tekstu i formatu biezacej etykiety.

3. Nacisnij (o< ).

Usuwanie pliku etykiet z pamieci
Jesli przechowywany w pamieci plik etykiet nie jest
juz potrzebny, mozna go usunac.
Aby usunac etykiete z pamieci
1. Nacisnij [zead)-
Otworzg sie zapisane pliki etykiet.
2. Wybierz plik etykiet, ktéry chcesz usunac.
3. Nacisnij + [recan ||, @ NAStEPNie nacisnij
o< ), aby usuna¢ plik z pamieci.

Czyszczenie drukarki

Drukarka jest tak zaprojektowana, aby zapewni¢
dtugi okres bezawaryjnej eksploatacji przy
jednoczesnych bardzo ograniczonych wymogach
w zakresie konserwacji.

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie,
drukarka powinna by¢ okresowo czyszczona.



Aby wyczyscic¢ gtowice drukujaca
1. Wyjmij kasete z etykietami.
2. Zwewnetrznej strony pokrywy komory
na kasete wyjmij narzedzie do czyszczenia.

Rysunek 7
3. Delikatnie przetrzyj miekka strong narzedzia
gtowice drukujaca. Patrz Rysunek 7.
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Symbole

Zamieszczone nizej tabele przedstawiajag domysine symbole pogrupowane wedtug kategorii.
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Rozwigzywanie probleméw

W przypadku zaistnienia problemow z drukarka nalezy przejrze¢ podane nizej mozliwe rozwigzania.

Problem/Komunikat o btedzie

Rozwigzanie

Niski poziom natadowania akumulatora
Nienatladowany akumulator

LT T

+ Podfacz zasilacz.
« Nataduj akumulator. Patrz tadowanie akumulatora.
+ W16z nowe baterie alkaliczne AA.

Niska jakos¢ wydruku

« Wyczys¢ glowice drukujaca. Patrz Czyszczenie drukarki.

« Wyreguluj kontrast wydruku. Patrz Regulacja kontrastu wydruku.

+ Sprawdz poziom natadowania akumulatora; by¢ moze poziom zasilania
jest niski.

Zaciecie sie etykiet
Silnik zatrzymat sie wskutek zaciecia sie etykiety.

« Otworz komore na kasete z etykietami i wyjmij kasete.

« Usun etykiete i skoryguj problem.

« Upewnij sig, ze etykieta bez przeszkéd przechodzi przez prowadnice
w kasecie oraz ze etykieta i wstega sg naprezone w kasecie. Patrz
Wkitadanie i wyjmowanie kasety z etykietami.

« Po usunieciu problemu nacis$nij Cox_J, aby wyczysci¢ wyswietlacz.

Nieréwny lub pochyly wydruk
Kaseta jest umieszczona nieprawidtowo.

« Sprawdz komore na kasete i upewnij sig, ze kaseta jest prawidtowo
wiozona. Patrz Wktadanie i wyjmowanie kasety z etykietami.

+ Sprawdz, czy obie dzwignie w komorze na kasete sa odpowiednio
zablokowane po obu stronach kasety i przytrzymujg jg w miejscu.

Nie mozna zamkna¢ pokrywy kasety
Kaseta jest wprowadzona nieprawidtowo.

Sprawdz, czy nic nie blokuje ostony oraz czy kaseta jest prawidtowo
wprowadzona. Patrz Wkladanie i wyjmowanie kasety z etykietami.

Nie mozna powrdci¢ do poprzedniego menu

+ Nacisnij , aby powréci¢ do poprzedniego menu.
- Naciénij (‘ce], aby powréci¢ do wyswietlacza i usunac wszystkie ustawienia.

Na wyswietlaczu nic sie nie pojawia

« Sprawdz, czy drukarka jest wigczona.

« W16z nowe baterie, nataduj akumulator lub podtacz zasilacz.

«+ Usun zasilacz i akumulator, a nastepnie ponownie podfacz zasilanie,
aby zrestartowac drukarke.

Wprowadz kasete z etykietami
Brak kasety.

Otworz komore na kasete i wtdz kasete z etykietami. Patrz
Wkitadanie i wyjmowanie kasety z etykietami.

Wyswietlany tekst jest zbyt blady, aby mozna
byto go odczytac

« Wiacz podswietlenie. Patrz Podswietlenie ekranu.
« Wyreguluj kontrast na wyswietlaczu. Patrz Regulacja kontrastu
wyswietlania.

Zbyt wiele wierszy
Zbyt duza liczba wierszy dla etykiety o tej
szerokosci.

« Zmniejsz liczbe wierszy tekstu.
« Wi6z kasete z szerszymi etykietami.

Nie mozna wydrukowac kodu paskowego
Kody paskowe mozna drukowac tylko na
etykietach o szerokosci 19 mm.

« Wymien kasete z etykietami.
+ Zmien szerokos¢ etykiety.

Blad wydruku...
Nastapito zaciecie sie etykiety.

+ Otworz pokrywe komory na kasete z etykietami i sprawdz, czy nastapito
zaciecie sie etykiety.

« Wyciagnij z kasety niewielki fragment etykiety, aby sprawdzi¢, czy etykieta
przesuwa sie bez oporu.

Brak reakcji po wcisnieciu klawiszy
Mogto nastapi¢ zablokowanie jednego z klawiszy.

« Nacisnij kazdy klawisz, aby ustali¢, ktéry z nich jest zablokowany.
« Naciskaj zablokowany klawisz do chwili, az powréci do normalnej pozycji.

Jak usunac z etykiety ochronng warstwe?

Etykiety RHINO wyposazone sa w tatwo usuwalng  Oddziel warstwe ochronna
warstwe ochronna. \[
1.Zlokalizuj miejsce oddzielenia warstwy N
ochronnej.
2.Delikatnie chwy¢ etykiete wzdtuz jej dtugosci,
sktadajac ja w kierunku zadrukowane;j
powierzchni. Nastapi oddzielenie sie warstwy ochronne;j.
3.0stroznie usun z etykiety warstwe ochronna.

Jesli nadal potrzebujesz pomocy, odwiedz witryne firmy DYMO pod adresem www.dymo.com.
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Opinie o dokumentac;ji

Czynimy nieustanne starania, aby do naszych produktéw zatagcza¢ dokumentacje najwyzszej jakosci.

Czekamy na opinie uzytkownikéw.

Prosimy o przesytanie uwag i sugestii dotyczacych naszych podrecznikéw uzytkownika. W opiniach prosimy

0 zamieszczenie nastepujacych informacji:

« Nazwa produktu, numer wersji i numer strony

. Kroétki opis tresci (instrukcje, ktore s niedoktadne lub niejasne, obszary, ktére nalezy omoéwi¢ bardziej
szczeg6towo itd.)

Ponadto czekamy na sugestie dotyczace dodatkowych tematéw, ktére nalezatoby omowi¢ w dokumentacji.

Komunikaty nalezy przesyta¢ poczta elektroniczng na adres: documentation@dymo.com

Prosimy pamietac, ze adres ten przeznaczony jest tylko do przesytania uwag dotyczacych dokumentacji.
W przypadku pytan natury technicznej prosimy o kontaktowanie sie dziatem pomocy technicznej.

Srodki ostroznosci dotyczace akumulatora litowo-jonowego

Nieprawidtowe obchodzenie sie zakumulatorem litowo-jonowym moze spowodowac jego wyciek,
nadmierne wydzielanie sie ciepta lub dymu, wybuch lub pozar. Moze to by¢ przyczyng pogorszenia
jakosci pracy drukarki lub jej uszkodzenia. Ponadto zniszczeniu moze ulec zainstalowane w akumulatorze
urzadzenie zabezpieczajace, co z kolei moze spowodowac uszkodzenie drukarki lub obrazenia

u uzytkownikéw. Nalezy postepowac $cisle wedtug nizej podanej instrukg;ji.

Podczas tadowania

A Niebezpieczenstwo

+ Podczas tadowania akumulatora nalezy uzywac¢ przeznaczonych do tego celu tadowarek
oraz postepowac zgodnie z okreslonymi warunkami.

+ Nie podtaczac bezposrednio do gniazda sciennego lub tadowarki do zapalniczki.

+ Nie uzywac i nie przechowywac¢ akumulatora w poblizu ognia lub w samochodzie,
gdzie temperatura moze przekracza¢ 60°C.

A Ostrzezenie

+ Przerwac tadowanie akumulatora, jesli nie zostanie ono zakoriczone w okreslonym czasie.

A Uwaga

+ Przed rozpoczeciem fadowania akumulatora nalezy doktadnie zapoznac sie z niniejszym
Podrecznikiem uzytkownika.

+ Nie tadowac¢ w miejscach, w ktérych powstaje elektrycznos¢ statyczna.

+ Akumulator nalezy fadowac tylko w zakresie temperatur 0°C do 45°C.

Podczas roztadowywania akumulatora

A Niebezpieczenstwo

+ Akumulatora nalezy uzywac tylko z okreslonym urzadzeniem.
« Nie uzywac i nie przechowywac akumulatora w poblizu ognia lub w samochodzie, gdzie
temperatura moze przekraczac 60°C.

A Uwaga

+ Nie tadowac¢ w miejscach, w ktérych powstaje elektrycznos¢ statyczna.
« Akumulatora nalezy uzywac tylko w zakresie temperatur -20°C do 60°C.
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Informacje dotyczace ochrony srodowiska

Produkcja zakupionego urzadzenia wymagata wydobycia i uzycia zasobow naturalnych. Moze ono zawiera¢
substancje niebezpieczne dla zdrowia i sSrodowiska.

Aby zapobiec wydzielaniu sie tych substancji do sSrodowiska oraz w celu zmniejszenia ilosci wydobywanych
zasoboéw naturalnych zalecamy uzycie odpowiedniego systemu zwrotu produktéw.

Systemy te zapewniajg ponowne uzycie lub recykling wiekszo$ci materiatéw pochodzacych z produktow, dla
ktérych dobiegt konca okres przydatnosci do uzytku.

Umieszczony na urzadzeniu przekreslony symbol pojemnika na odpady $wiadczy o zaleceniu korzystania
z takich systemow.

Wiecej informacji na temat systemow zbidrki, ponownego uzycia i recyklingu mozna uzyska¢, kontaktujac sie
z lokalnym urzedem ds. gospodarki odpadami.

Aby uzyskac¢ dodatkowe informacje na temat wptywu naszych produktéw na srodowisko mozna réwniez
skontaktowac sie z firmg DYMO.

Certyfikaty urzadzenia

Produkt ten jest oznaczony symbolem CE, zgodnie z dyrektywa dotyczaca kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) i dyrektywa o niskim
napieciu i jest zgodny z nastepujacymi normami miedzynarodowymi:
Przeprowadzone testy i normy techniczne dla drukarki R5200:

Emisja:

EN55022 (2006)

EN 61000-3-2 (2000) + am 14 (2000)

EN 61000-3-3 (1995) + am 1 (2001)

Odpornos¢:

EN55024 (1998) + am 1+ am 2

EN 61000-4-2 (1995) + am 2

EN 61000-4-3 (1996)

EN 61000-4-4 (2004)

EN 61000-4-5 (1995)

EN 61000-4-6 (1996)

EN 61000-4-8 (1995)

EN61000-4-11 (2004)

Przeprowadzone testy i normy techniczne dla akumulatora LilON DYMO R5200:
UL2054

EN61000-6-1

EN61000-6-3

Przeprowadzone testy i normy techniczne dla zasilacza AC/DC DYMO:

CISPR 13:2001 + A1:2003; EN55013: 2001 + A1: 2003

CISPR 20: 2002 + A1: 2002 + A2: 2004; EN55020: 2002 + A1: 2003

EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005

EN 61000-3-3: 1995 + A1:2001

CISPR 22: 1997 + A1: 2000 + A2: 2002 Klasa B; EN 55022: 1998 + A1: 2000 + A2: 2003 klasa B
CISPR 24: 1997 + A1: 2001 + A2:2002; EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003

UL/UCL 60950-1; FCC PART 15 KLASA B

EN 60950-1: 2001 + A11; BS EN 60950-1: 2002; AS/NZS 60950-1
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